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Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na wykonanie opracowania

Decyzja nr 47/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 30 lipca 2021r.
Uzgodnienia z inwestorem

Obowiazujgce normy i przepisy

Mapa do celéw opiniodawczych

Projekt architektoniczno-budowlany remontu czesci pomieszczehh budynku objetych
opracowaniem, przy stadionie lekkoatletycznym ZOS Zwierzyniec w Biatymstoku z 2011r.

.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa
polegajgca na dostosowaniu pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w
podtrybuniach  Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektéw Sportowych
Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji celem montazu w nim zestawu
hydroforowego.

.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja nie bedzie powodowata zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz nie
zmieni  formy architektonicznej i obszaru oddziatywania obiektu. Dane
przedsiewziecie nie jest takze =zaliczone do wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dotychczasowa funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Natomiast planowana
inwestycja wptynie na zmiane warunkéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
(dostosowanie pomieszczenia zawierajacego proj. zestaw hydroforowy pod
wzgledem p-poz).

.4 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.4.1

LOKALIZACJA OBIEKTU. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na czesci dziatki 1995/3 w jej
potudniowo-zachodnim fragmencie. Na dzialce zostaty zlokalizowane budynki oraz
budowle nalezgce do zespotu obiektéw sportowych BOSIR. Budynek, ktérego jedno z
pomieszczen podlega przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania zostat wybudowany
jako jednokondygnacyjny ze stropem stanowigcym jednoczesnie konstrukcje trybun
otwartych z zadaszeniem. W podtrybuniach znajdujg sie pomieszczeniami zaplecza
sanitarno-socjalnego dla zawodnikow jak rdéwniez pomieszczenia techniczne i
administracyjne. Poziom posadzki pomieszczen podtrubunia obnizony w stosunku do
otaczajgcego terenu o ok. 0.85m. Wysokos¢ obiektu przy gtobwnym wejsciu do budynku;
od poziomu terenu przylegtego do gbérnej warstwy stropu trybun 3,78m — do zadaszenia
trybun wynosi 10.98m.

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Bialystok w obrebie — 11-
Srdédmiescie, w rejonie ulic; Wotodyjowskiego i 11 Listopada. Od potudnia natomiast
przebiega ul. Zwierzyniecka. Teren dziatki zostat ogrodzony. Dojazd do poses;ji
zapewniony poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej (ul. Wotodyjowskiego). Dojscia
oraz dojazd do budynku zapewniony poprzez istniejgce utwardzone ciagi pieszo-jezdne
od strony potnocno-zachodniej obiektu. Nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych z kostki
betonowe;.

Informacja o zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Posesja graniczy ze
wszystkich stron z drogami publicznymi. Natomiast dalej od strony potnocnej oraz
zachodniej znajdujg sie obszary zabudowy srodmiejskiej, w ktorej dominuje zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa ustugowa z zakresu opieki zdrowotnej i
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o$wiaty. Natomiast od strony potudniowej oraz wschodniej rozciggajg sie publiczne tereny
zielone, parki (Park Konstytucji 3 Maja, Las Zwierzyniecki, las komunalny) Najblizsze
zabudowania — budynek mieszkalny wielorodzinny oddalony jest ponad 23 m w kierunku
pétnocno-zachodnim od budynku trybun.

I1.4.2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

1. Istniejgcy budynek trybun i podtrybunie - obiekt obecnie petni funkcje zaplecza
socjalno-sanitarnego dla zawodnikéw oraz treneréw. Pod trybunami znajduja sie réwniez
pomieszczenia techniczne oraz administracyjne. Wejscia do pomieszczen zlokalizowane
sg od strony potudniowej, zachodniej oraz wschodniej. Poziom posadzki znajduje sie
ponizej otaczajgcego terenu.

Dostep dla o0so6b niepetnosprawnych do pomieszczen pod trybunami zapewniony za
pomocgy istniejgcej pochylni zlokalizowanej od strony potudniowe;.

2. Skrécony opis budowlany obiektu. trybuny i podtrybunie — Uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny — o scianach nosnych prostopadtych do osi podtuznej budynku i
stropach (stanowigcych trybuny) rozpietych réwnolegle do tej osi. Sciany no$ne
zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 38cm od wewnatrz
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany no$ne wewnetrzne murowane z
bloczkéw ceramicznych drgzonych gr. 30cm. Strop nad pomieszczeniami stanowigcy
jednoczesnie trybuny; wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, wielokanatowych
gr 24cm (Zeran) opartych na ramach sktadajgcych sie z rygla (prefabrykowanej belki
zespolonej), spawanych oraz dwéch filarow; zelbetowego od ul. Wotodyjowskiego oraz
murowanego z cegty wapienno piaskowej od strony biezni. Rygiel wykonany z profili
stalowych otwartych, walcowanych na gorgco, spawanych. W czedci nadtrybunia
wykonano rame stalowg stanowigcg konstrukcje zadaszenia oraz konstrukcje pod Sciane
ostonowg od strony ulicy Wotodyjowskiego. Zaréwno $ciana jak i pokrycie dachowe —
niepalne, wykonane z blachy trapezowe;.

11.4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia zabudowy, powierzchnie nawierzchni utwardzonych jezdnych, powierzchnia
miejsc postojowych, powierzchnia chodnikéw i dojs¢, powierzchnia terenéw biologicznie czynnych —
hie ulega zmianie, jest poza zakresem opracowania.

[1.4.4 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
- Energia elekiryczna — wykonana instalacja obiektu, w oparciu o istniejgce przytgcze do ZK
- Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytgcza z miejskiej sieci wodociggowej
- Odprowadzenie sciekdw i istniejagcym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarne;
- Ogrzewanie — istniejgce przytgcze z miejskiej sieci cieptowniczej
- Kanalizacja deszczowa
- Obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej ul. Wotodyjowskiego

I.5 OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

11.5.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU — BEZ ZMIAN
11.5.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
Sposob uzytkowania obiektu oraz funkcje poszczegdlnych pomieszczen w wyniku

przebudowy i dostosowania pomieszczenia do wymogoéw rozporzgdzen (z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe) nie ulegng zmianie.

11.5.3 DANE LICZBOWE O OBIEKCIE.

W wyniku planowanej inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania
i przebudowie istniejgcego pomieszczenia technicznego na pomieszczenie techniczne
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zawierajgce zestaw hydroforowy powierzchnia uzytkowa oraz kubatura wewnetrzna
obiektu i poszczegdlnych pomieszczen nie ulegnie zmianie

powierzchnia czesci obiektu objeta opracowaniem 10,80 m?
Powierzchn_ia uzytkowa pomieszczenia technicznego objetego 6,71 m?
opracowaniem

wewn. kubatura pomieszczenia technicznego 28,50 m®

I1.5.4 OGOLNY OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
11.L5.5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU — BEZ ZMIAN

Budynek trybun i podtrybunie to obiekt jedno - kondygnacyjny wybudowany w
latach 80-tych w technologii wielkoptytowej ,cegta Zeranska”. Uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny — o $cianach nosnych prostopadtych do osi podtuznej budynku i
stropach (stanowigcych trybuny z otwartg przestrzenig widowni) rozpietych réwnolegle
do tej osi. Strop nad pomieszczeniami stanowigcy jednoczesnie trybuny; wykonany z
ptyt zelbetowych prefabrykowanych, wielokanatowych gr 24cm (Zeran) opartych na
ramach sktadajgcych sie z rygla (prefabrykowanej belki zespolonej), spawanych oraz
dwdch filaréw; zelbetowego od ul. Wotodyjowskiego oraz murowanego z cegty wapienno
piaskowej od strony biezni. Rygiel wykonany z profili stalowych otwartych, walcowanych
na goraco, spawanych.

Sciany zewnetrzne podtrybun gr.38cm/30cm wykonane z gazobetonu oraz z
bloczkéw ceramicznych drgzonych i otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.
Ponizej gruntu z bloczkéw betonowych i ptyt kanatowych od wewnatrz otynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw
gazobetonowych oraz cegiet ceramicznych drgzonych. Warstwe termoizolacyjng $cian
budynku powyzej gruntu stanowig ptyty styropianowe gr 12cm , ponizej natomiast ptyty
XPS styrodur” gr.12cm. Strop z prefabrykowanych ptyt wielokanatowych z warstwag
termoizolacji wykonanej od wewnatrz z ptyt, z wetny mineralnej gr 18cm.

Jako wykonczenie zewnetrzne scian budynku uzyto tynku cienkowarstwowego
na wyprawie klejowej na siatce. Od strony biezni Sciany zostaty wykonczone ptytkami
klinkierowymi. Sciana ostonowa trybun od ul. Wotodyjowskiego, wykonana jest z blachy
trapezowej mocowanej do rygli z profili stalowych. Dach trybun wykonany z blachy
trapezowej mocowanej do ptatwi z profili stalowych. Konstrukcje zadaszenia stanowi
rama (uktad stupowo-wigzarowy) o stupach z profili ceowych spawanych pasami oraz
ztozonych - wielogateziowych, na ktérych oparty zostat przegubowo wigzar kratowy.

Przebudowa jednego z pomieszczen technicznych istniejgcego obiektu nie bedzie ingerowata
w istniejacg konstrukcje. Zmiany wynikajgce z przebudowy pomieszczenia nie wptyng na
przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci elementéw konstrukcyjnych
budynku. Na stropie oraz innych elementach konstrukcyjnych budynku (ij. rygle, nadproza) nie
projektuje sie dodatkowych elementéw budowlanych oraz urzgdzen, ktére musiatyby byé
uwzglednione jako dodatkowe obcigzenia state elementéw konstrukcyjnych obiektu. Wymiana
stolarki/Slusarki drzwiowej (w istniejgcych otworach) nie ingeruje w elementy konstrukcyjno-
budowlane $cian budynku.

11.5.6 ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE

e (A) W celu wydzielenia strefy pozarowej $cianke dziatowg wykonang na chwile obecng
do wysokosci ok. 3,2m nalezy doprowadzi¢ do istn. ptyt stropowych (trybun).
Zachowujgc szczeline dylatacyjng ok. 2-3cm, kitdrg nastepnie trzeba wypetni¢ pianka
niskoprezng ogniochronng w wykonaniu EI120 (przy spetnieniu warunkéw zawartych w
aprobacie technicznej produktu).
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W tym celu projektuje sie uzupetnienie tego fragmentu Sciany z bloczkéw, z betonu
komorkowego o gr. 12cm. Bedg one ustawione na proj. wiencu o wysokosci ok. 8 cm
(betonu C20/25 zbrojony dwoma pretami podtuznymi ¢ 8mm klasy AllIN — RB500W
oraz poprzecznie strzemionami ze stali klasy Al — St3S-b w rozstawie co ok. 25 cm),
ktory wyréwna oraz dodatkowo usztywni istniejgcg $ciane. Pierwszg warstwe
bloczkéw nalezy wymurowaé na tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej, kolejne
spoiny poziome oraz pionowe z zaprawy cienkowarstwowej. Istniejgca $Scianka jest
wykonana z cegty dziurawki z drgzeniami poziomymi, otynkowana obustronnie - gr
cianki 15cm. Sciana dziatowa musi spetniaé wymagania dla klasy odpornoéci ogniowej
elementéw oddzielenia pozarowego EI120 (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkKi i
ich usytuowanie). Powierzchnia proj. uzupetnienia 2,6m x 0,75m = 1,95m?

e (B) W celu doprowadzenia $cianki dziatowej do ptyt stropowych trybun nalezy usungé
zamocowane do nich istn. ptyty z wetny mineralnej gr. 18cm. Nastepnie po wykonaniu
8cianki i uszczelnieniu szczeliny dylatacyjnej (strop/$ciana) nalezy odtworzy¢
docieplenie - nowymi lamelowani ptytami sufitowymi z wetny min. gr 18cm.

e (C) Uzupetnienie przegrody oddzielenia pozarowego (poprzeczna $ciana no$na przy
zewnetrznych schodach ptytowych) nalezy wykonac z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 12cm. Beda one ustawione na istniejgcej ptycie zelbetowej, na $ciance nosnej z
pustakow ceramicznych.
Pierwszg warstwe bloczkéw nalezy wymurowa¢ na tradycyjnej zaprawie cementowo-
wapiennej, kolejne spoiny poziome oraz pionowe z zaprawy cienkowarstwowej. Sciana
dzialowa musi spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia pozarowego EI120 (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).
Powierzchnia proj. uzupetnienia 0,5m x 1,20m = 0,6m?

e Uzupetnienia $cian dziatowych z bloczkow, z betonu komoérkowego nalezy potaczyc z
istniejgcymi przegrodami (stropem oraz $cianami) za pomocg tgcznikdw z gietych
ptaskownikéw stalowych, systemowych.

e (D) W $cianie zewnetrznej otwér okienny pomieszczenia objetego opracowaniem
zostanie ostoniety od wewnatrz ptytami g-k (2 x ptyty p-poz) na profilach stalowych (wg
wytycznych przyjetego systemu danego producenta) w wykonaniu EI60. Nalezy
dodatkowo uszczelni¢ potgczenia ptyt pianka/masg ognioodporng w wykonaniu EI60
(przy spetnieniu warunkéw zawartych w aprobacie technicznej produktu).

Powierzchnia proj. uzupetnienia 2,6m x 0,60m = 1,56m?

e (E) W celu wykonania odwodnienia pomieszczenia kratkg $ciekowg nalezy usungé
warstwy posadzki (pow. 6,71m?):
-gres (fgcznie z cokotem Sciennym)
-szlichte betonowg gr.7cm
-styropian gr. 10cm
-izolacje z papy termozgrzewalnej
-czesciowe wykucie betonu podktadowego (1,0m?, gr. 10cm )
nastepnie nowe warstwy posadzki wykona¢ zgodnie z zestawieniem (P1) warstw w dok.
rysunkowej z odpowiednim spadkiem warstwy wierzchniej, wykonczeniowej do proj.
wpustu podtogowego.
Warstwy P1 projektowanej podtogi na gruncie (pow. 6,71m?):
Proj. gresgr. 2 cm + cokdt przyscienny wys. 10cm, szlichta betonowa gr 6 cm,
ukfadana na warstwie styropianu twardego gr. 10 cm (proponuje sie styropian EPS 200
PODLOGA) za posrednictwem warstwy z folii grubosci 0,3 mm. Styropian uktada¢ na
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izolacji wodoszczelnej z papy termozgrzewalnej przyklejonej do istn. warstwy betonowej
podktadowej gr. 10 cm.

e Istniejgcy otwdr 12x16cm w Scianie zelbetowej (otwdr znajduje sie na wysokosci ok.
340cm nad posadzkg) nalezy uzupetni¢ fragmentem bloczka gazobetonowego na
zaprawie cementowej.

11.5.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Wykonczenie wewnetrzne Scian.

e Projektowane uzupetnienia (wypetnienia) scianek oddzielenia pozarowego nalezy
przygotowa¢ pod tynk cementowo-wapiennym |ll kategorii. Nastepnie przygotowac
powierzchnie pod malowane farbg zmywalng (lateksowa). Proj. uzupetnienia scian bedg
tynkowane i malowane jednostronnie od strony pomieszczenia technicznego.
Powierzchnia proj. tynkowania 2,55m>.

e Powierzchnie ostony okna z pityt g-k (2 x piyty p-poz) nalezy przygotowac¢ pod
malowanie. Malowanie farbg zmywalng (lateksow3).

e |Istniejgce Sciany murowane z bloczkédw ceramicznych wewnagtrz pomieszczenia od
wysokosci ok. 3,20m od posadzki (obecnie nieotynkowane od tego poziomu) nalezy
otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym Il kategorii, a nastepnie przygotowaé pod
malowanie farbg zmywalng (lateksowa). Powierzchnia proj. tynkowania 2,60m®.

e |[stniejgce sciany zelbetowe wewnagtrz pomieszczenia od wysokosci ok. 3,20m od
posadzki oraz Sciana zelbetowa powyzej nadproza okiennego (obecnie nieotynkowane)
nalezy otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym |l kategorii, a nastepnie
przygotowa¢ pod malowanie farbg zmywalng (lateksowg). Powierzchnia proj.
tynkowania $cian zelbetowych 5,80m°.

¢ Przewiduje sie malowanie catosci scian wewnatrz pomieszczenia farbg lateksowa.

(E) Wykonczenie wewnetrzne posadzek.

¢ Projektowana posadzka powinna mie¢ trwata, litg, wodoszczelng nawierzchnie, tatwo
zmywalng i bezposlizgowa, dlatego projektuje sie utozenie gresu technicznego. gres
antyposlizgowy R12.

e Warstwe betonowa, na posadzkach oddylatowa¢ od scian pionowych tasmg izolacyjng
(z pianki poliuretanowej gr 10. mm)

e W pomieszczeniu z ptytki gresowej wykonac cokolik przy posadzce, na scianach wys.
min 10 cm.

e Uktad plytek: ptytki w uktadzie prostym szachownicowym, w pomieszczeniu nalezy
zaczyna¢ uktada¢ (od catej ptytki) od strony wejscia w kierunku okien. Warstwe
wierzchnig posadzki wykonaé¢ ze spadkiem w kierunku proj. kratki odwadniajgcej

Drzwi i okna

e (F) Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego, Zgodnie z wytycznymi warunkéw
technicznych dla przegréd oddzielenia pozarowego nalezy zamontowa¢ drzwi o
szczelnosci (E) i izolacyjnosci (1) ogniowej 60 minut — projekiuje sie demontaz
istniejgcych drzwi aluminiowych i montaz nowych aluminiowych o odpornosci ogniowej
EI60 o szerokosci w Swietle po otwarciu skrzydta - min. 80cm. Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz, zamek, klamke i wktadke na klucz.

e (G) Od wewnatrz na przystaniane okno zastosowa¢ folie matowg samoprzylepng
przeznaczong do aplikacji na oknach. Powierzchnia szyb 0,96m>.

e Pozostate istniejgce elementy - bez zmian.

11.5.8 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
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e (H) Ze wzgledu na wymogi § 209 ust. 3 Warunkéw Technicznych; ktéry méwi o tym,
Zze pomieszczenie zawierajgce proj. zestaw hydroforowy musi stanowi¢ odrebng strefe
pozarowg oraz wymagania § 235 ust. 2 WT - na fragmencie elewacji projektuje sie
demontaz istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu oraz montaz izolacji niepalnej z
ptyt elewacyjnych, z twardej wetny mineralnej. Projektowane docieplenie metodg BSO
(lekkg mokrg) — wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej, na
siatce. Kolor tynku dobra¢ do koloru istniejgcej fasady. Powierzchnia wymienianej
izolacji termicznej — 9,9m?

11.5.9 WELASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGRODY Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA

Sciany zewnetrzne — z projektowang warstwa z
wetny mineralnej

l.p. rodzaj warstwy: grubos¢ A R u
[cm] [w/(m*K)] | [m**K/W] | [W/m*K]

1 Ree 0,04

2 wyprawa tynkowa na siatce poliestrowe;j 0,50 0,820 0,006

3 ptyty z wetny mineralnej 12,00 0,038 3,158

4 bloczki z betonu komdrkowego 36,50 0,140 2,607

5 tynk cementowo-wapienny 1,50 0,820 0,018

6 Rsi 0,13
Razem 52,00 5,959 0,168
wymagany wg WT 2021 0,200

.6 WYPOSAZENIE BUDYNKOW, INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje:
zimnej wody uzytkowej
cieptej wody uzytkowe;
kanalizacji $ciekéw bytowych
wentylacji mechanicznej
ogrzewania
zasilania elektrycznego
oswietleniowg
hydrantowsg, p-poz
osw. ewakuacyjnego
instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

* * * * * * * * * *

11.6.1 WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ WODY — STAN ISTNIEJACY

Budynek jest zasilany w wode z przytacza wodociggowego z istniejgcej sieci
wodociggowej usytuowanej ul. Wotodyjowskiego. Przytacze doprowadzone jest do
pomieszczenia w budynku na poziomie 0. Przewody instalacji wody zimnej prowadzone sg
pod stropem.

Woda zimna z istniejgcego przytgcza jest na potrzeby instalacji hydrantowej, bytowej
podtrybunia oraz cieptej wody na potrzeby catego budynku.

1.6.2 WEWNETRZNA INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA — STAN ISTNIEJACY
Do wewnetrznego gaszenia pozaru stuzy istniejgca instalacja hydrantowa wtgczona w

instalacje zimnej wody w wydzielonym pomieszczeniu objetym opracowaniem. Do gaszenia
pozaru w budynku przewidziano hydranty wyposazone w zawér hydrantowy @25mm .
Wydajnos¢ zaworu hydrantowego @25mm — 1,0 dm®/s.

Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Wymagana wydajnos¢ instalacji p.poz.

Pomieszczenie z zestawem hydroforowym — Biatystok ul. Wotodyjowskiego A8



%MZD D PROJEKT BUDOWLANY

Hydranty wew.2szt 2x1,0l/s 2|dm3/s
DN25 7,2 m3/h

11.6.3 ZESTAW HYDROFOROWY — WG PROJ. INST. SANITARNYCH
Na potrzeby bytowe oraz p.poz. budynku w pomieszczeniu hydroforni projektuje sie

zestaw hydroforowy.
Wydajnos¢ zestawu: Q = 4,61 I/s
Wymagane cisnienie za zestawem: H = 4,5 bar
Cisnienie w sieci wodociggowej: 2,0 bar
Zestaw hydroforowy:
e [los¢ pomp w zestawie: 3 szt.
e tgczna moc zainstalowana: n = 3 x 1,1 kW = 3,3 kW (3x400V)
e Silnik chtodzony pompowang cieczg
e Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotow kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci
e llo$¢ przetwornic czestotliwosci: 3 szt. z automatycznym testowaniem pomp przez
obejscie testujgce
e Praca pomp: przemienna
e Przytgcza gwintowane: fi 65/ PN10, obejscie testujgce: dn 32 / PN10
e Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
e Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Zestaw pompowy wyposazony jest w trzy pompy tréjfazowe o mocy 1,1 kW kazda
przystosowane do wspétpracy z przetwornicg czestotliwosci, pozwalajgcg na ptynna regulacje
oraz wyeliminowanie uderzen hydraulicznych.

Odcinek rury od istniejgcej instalacji wody zimnej do zestawu hydroforowego oraz odcinki od
zestawu hydroforowego do istniejgcej instalacji wody zimnej i hydrantowej nalezy wykonac z
rur ze stali ocynkowane;.

11.6.4 PRZEJSCIA P.POZ. ISTNIEJACYCH INSTALACJI — WG PROJ. INST. SANITARNYCH

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego istniejacymi rurami stalowymi
nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng w klasie El jak dla danej
przegrody budowlanej. Przy przejsciach przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody nalezy
zamontowac¢ klapy p.poz. EIS w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Wentylator
wyciggowy nalezy obudowa¢ matami do przewoddw okragtych w klasie EI60.

11.6.5 WENTYLACJA POMIESZCZENIA — WG PROJ. INST. SANITARNYCH

Projektuje sie nawiewnik okienny w ramie istniejgcego okna o wydajnosci 30m%h.
Przejscie przez obudowe okna za pomocag zaworu nawiewnego odcinajgcego EI60. Wywiew za
pomocg zaworu wywiewnego EI120 do pomieszczenia sgsiadujgcego z pomieszczeniem

objetym opracowaniem.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane =z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El)
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
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wyzwalacza termicznego. Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna spetnia¢ warunki § 270 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REIl 60, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

11.6.6 KANALIZACJA SANITARNA — WG PROJ. INST. SANITARNYCH

W pomieszczeniu projektuje sie wpust podtogowy DN50 z suchym syfonem jako
zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczenia. Wigczenie do istniejgcego lezaka kanalizacji
sanitarnej pod posadzkg pomieszczenia.

11.6.7 PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA  ZASILAJACA  ZESTAW

HYDROFOROWY — WG PROJ. INST. ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku sprzed wytgcznika gtdwnego budynku. Zabezpieczenie obwodu zaprojektowano z
wykorzystaniem roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkg topikowg o charakterystyce gG.

Projektuje sie kabel elektroenergetyczny ognioodporny, bezhalogenowy NHXH-J FE180/E90
5x6 0,6/1kV z 180 minutowg trwatoscig izolacji przy bezposrednim dziataniu ptomieni i 90
minutowym podtrzymaniem funkciji.

Kabel nalezy uktada¢ w wydzielonych niepalnych korytach kablowych o klasie
podtrzymania funkcji elektrycznych E90 (tgcznie z kompletnym systemem i sposobem
mocowania). Projektant dopuszcza montaz za pomocg uchwytéow z certyfikatem CNBOP. Przepusty
instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego i w stropach nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementéw, przez ktore przechodza.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 (norma arkuszowa) jako ochrone przy uszkodzeniu
zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S — z wydzielonym
przewodem ochronnym PE. Wykonac potaczenie wyrownawcze dodatkowe tj. metalowg konstrukcje
zestawu hydroforowego potgczy¢ z istniejgcg szyna wyréwnawczg w pomieszczeniu hydroforni.

11.6.8 OGRZEWANIE
Istniejgce — bez zmian.

11.6.9 OSWIETLENIE
Instalacja istniejgca — bez zmian.

1.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu okreslono zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02
grudnia 2015 roku, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 2015, poz. 2117).

I.7.1  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | KWALIFIKACJA POZAROWA

Istniejacy budynek ,,podtrybunie” zawiera istn. strefe pozarowa:

1. ZLI jednokondygnacyjna zawierajgca pomieszczenia zaplecza socjalnego dla
zawodnikdéw oraz trenerédw z szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz
technicznymi i magazynowymi. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny — o scianach
nosnych prostopadtych do osi podiuznej budynku i stropach (stanowigcych trybuny)
rozpietych réwnolegle do tej osi. Sciany no$ne zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 38cm od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany
nosne wewnetrzne murowane z bloczkéw ceramicznych drgzonych gr. 30cm. Strop nad
pomieszczeniami stanowigcy jednocze$nie trybuny; wykonany z ptyt Zelbetowych
prefabrykowanych, wielokanatowych gr 24cm (Zeran) opartych na ramach sktadajgcych sie z
rygla (prefabrykowanej belki zespolonej), spawanych oraz dwoch filarow; zelbetowego od ul.
Wotodyjowskiego oraz murowanego z cegty wapienno piaskowej od strony biezni. Rygiel
wykonany z profili stalowych otwartych, walcowanych na gorgco, spawanych. W czesci
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nadtrybunia wykonano rame stalowg stanowigcg konstrukcje zadaszenia oraz konstrukcje
pod Sciane ostonowg od strony ulicy Wotodyjowskiego. Zaréwno $ciana jak i pokrycie
dachowe — niepalne, wykonane z blachy trapezowej.

2. Projektuje sie wydzielone pozarowe istn. pomieszczenia technicznego, w
ktéorym zostat zaprojektowany zestaw hydroforowy. Pomieszczenie bedzie stanowito
odrebng strefe pozarowa. Hydrofornia zostanie wydzielona scianami i stropem w
klasie RElI 120 (Sciany dziatlowe nieobcigzone EI120, Sciana zewnetrzna EI60) oraz
drzwiami klasie El 60. Istniejace przegrody spetniaja wymagania dla poszczegolnych
klas odpornosci ogniowej. Dodatkowo zostang zaprojektowane uzupetnienia scian
oddzielenia pozarowego (w wykonaniu z bloczkéw z betony komérkowego). Okno
zostanie od wewnatrz ostoniete scianka z ptyt GK — w wykonaniu EI60. Wszystkie
elementy wykonane w catosci z materiatéw niepalnych.

Istniejgce budynki zlokalizowane na dziatkach sgsiednich zlokalizowane sg w
odlegtosci wiekszej niz 8m od budynku, w ktérym zlokalizowane jest pomieszczenie objete
opracowaniem. Najblizszy budynek (mieszkalny wielorodzinny) znajduje sie w odlegtosci >
23m w kierunku pétnocno-zachodnim.

1.7.1.1 ODPORNOSC POZAROWA ELEMENTOW WYDZIELAJACYCH POMIESZCZENIE
TECHNICZNE Z PROJEKTOWANYM ZESTAWEM HYDROFOROWYM

Pomieszczenie hydroforni ppoz. zostanie wydzielone pozarowo, tj. $cianami i
stropem w klasie RElI 120 (sciany dzialowe nieobciazone EI120, przegrody
zewnetrzne EI60) oraz drzwiami klasie ElI 60. Okno zostanie od wewnatrz ostoniete
$ciankg z ptyt GK (p-poz) — w wykonaniu EI60. Na elewacji pas o szerokosci 2,6m z izolacji
termicznej, z projektowanej wetny mineralnej fasadowej. Wszystkie elementy wykonane w
catosci z materiatéw niepalnych.

[1.7.1.2 Warunki ewakuacji w obiekcie — bez zmian, projektowane zmiany nie majg wptywu na
dotychczasowe rozwigzania w tym zakresie.

zgodnie z § 239. 1. taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby o0s6b
mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 osbb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosic
0,9 m, aw przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b — 0,8 m.

.72 WYMAGANIA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg byc¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60
lub REI6O0, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg byc¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynkow, znajdujace sie
ponizej poziomu terenu zabezpieczone zostaty przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

I.7.3 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

¢ instalacje odgromowg dobrang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-IEC 61024-
1-1 marzec 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Zasady og6lne Wybér
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poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych; instalacja odgromowa powinna byc¢
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wiedzg techniczng oraz PN-IEC 61024-1-2
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

e Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic¢
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

e Przewody wentylacyjne wykonane z materiatbw niepalnych, z niepalng izolacjg
termiczng i akustyczna.

e Przejscia instalacyjne przez $ciane oddzielenia pozarowego uszczelni¢é ogniowo
uszczelniaczami o wytrzymatosci jak dla danej Sciany oddzielenia pozarowego

e Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego pomieszczenia hydroforni
rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng W
przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony S$ciany
oddzielenia p.poz.

1.7.4 WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE WEWNETRZNE
PRZECIWPOZAROWE

e Na potrzeby p.poz. oraz bytowe budynku w pomieszczeniu hydroforni projektuje sie
zestaw hydroforowy. Wydajnos¢ zestawu: Q = 4,61 I/s. Wymagane cisnienie za
zestawem: H = 4,5 bar
Pozostate instalacje istniejgce - poza zakresem opracowania

11.7.5 INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH.

11.7.5.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — projektowane zmiany nie
majg wptywu na dotychczasowe rozwigzania w tym zakresie

[1.7.5.2 Drogi pozarowe. — bez zmian, projektowane zmiany nie majg wptywu na dotychczasowe
rozwigzania w tym zakresie

11.7.6  UWAGI DODATKOWE

Warunkiem dopuszczenia instalacji p.poz. do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedag
posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie Swiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

.8 ZAGADNIENIA BHP

11.8.1 WARUNKI OGOLNE

e Obiekt uzytkowa¢ zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650) zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Projektowane drzwi oddzielenia p.poz wyposazy¢ w samozamykacz.

e W pomieszczeniach zastosowane os$wietlenie sztuczne powinno spetniajgce wymagania Polskiej
Normy.
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e Na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250
wraz z pbzniejszymi zmianami) maszyny, urzgdzenia i inne wyroby wymienione w warunkach
ustalonych zarzgdzeniem i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom

1.9

posiadac aprobate techniczng

posiada¢ obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie jakosciowym znakiem w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy (znak ,B”) lub deklaracje zgodnosci (Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw. Dz. U. nr 17 poz.
219)

Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (DT) dla urzadzen poddozorowanych
albo

posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadawanymi znakami zgodnosci (,PN”,
,Q", ,E”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatg techniczna.

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

powinny mie¢ udokumentowang dobrg jako$¢ i spetnia¢ wymagania przepiséw
bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Wasilewski
nr uprawnien proj. 11/PD OKK/2011

CZESC RYSUNKOWA
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