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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT
ST-02.00.01  - Instalacje elektryczne

1. Wstęp
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych  jest  opracowaniem

zawierającym  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych,

obejmującym w szczególności:

 wymagania w zakresie właściwości materiałów,

 wymagania dotyczące sposobu,

 wykonania oraz oceny prawidłowości,

 wykonania poszczególnych rodzajów robót,

 określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach  poszczególnych  pozycji

przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej),

 wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania,  a w przypadku braku podstaw

opis zasad przedmiarowania.

Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty,

zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w

specyfikacjach technicznych. 

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  jest  stosowana  jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Zawiera w szczególności zbiory

wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót  budowlanych,

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupełnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar robót.

2. Przedmiot opracowania
Niniejsza  specyfikacja  odnosi  się  do  robót  elektrycznych  związanych  ze  zmianą  sposobu

użytkowania  oraz  przebudowa  istniejącego  pomieszczenia  technicznego  na  pomieszczenie

techniczne  z  zestawem hydroforowym  w  Białostockim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w

Białymstoku.

Obejmuje swoim zakresem:

- budowę linii zasilającej zestaw hydroforowy

- doposażenie istniejącej rozdzielnicy głównej

2.1. Definicje i pojęcia

-  aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu,  stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

-  bruzda  instalacyjna -  zagłębienie  w ścianie  lub  posadzce budynku,  specjalnie  uformowane lub

wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych

-  certyfikacja  zgodności -  działanie trzeciej  strony (jednostki  niezależnej  od dostawcy i  odbiorcy)

wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,

proces lub usługa są zgodne z określona normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;

- instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym;

-  sieci -  urządzenia  elektryczne  i  teletechniczne  podziemne  i  naziemne  na  zewnątrz  budynku  i

przyłącza;

-  deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną;
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-  dokumentacja powykonawcza – Rysunki Wykonawcy; zgodnie z Art. 3. Ustawy Prawo budowlane

pkt.14  –  dokumentacja  powykonawcza –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z ponumerowanymi

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

- Inżynier - Inspektor /Nadzoru inwestorskiego/ Art. 17. Ustawy Prawo budowlane,

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

-  księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez

Inżyniera.

- odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały

wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi

podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji;

-  polecenie  Inżyniera -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie

pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw

związanych z prowadzeniem Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycznych;

- kontrakt – Umowa, Kontrakt, Porozumienie.

2.2. Określenia podstawowe

-  rozdzielnica – zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,

sterowniczej  i  sygnalizacyjnej,  szyn zbiorczych, odpowiednich połączeń elektrycznych,  elementów

izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i osłon. Powinna spełniać wymagania następujących norm:

PN-EN  61439-1:2011 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe -  Część  1;  PN-EN  60664-1:2011

Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach  niskiego  napięcia  -  Część  1;  PN-E-

05163:2002 Rozdzielnice i  sterownice niskonapięciowe osłonięte; PN-EN 60947-1:2010 Aparatura

rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1; PN-EN 60947-7-1:2012 Aparatura rozdzielcza i

sterownicza  niskonapięciowaa  -  Część  7-1;  PN-EN  60947-7-2:2012  Aparatura  rozdzielcza  i

sterownicza niskonapięciowa - Część 7-2; PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne -- Tablice i znaki

bezpieczeństwa;(wycofana) PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -

Część 3.

-  oprawa  oświetleniowa -  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia

świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła,  zawierające  wszystkie  niezbędne  detale  do

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

-  kabel -  przewód wielożyłowy izolowany,  przystosowany do  przewodzenia  prądu elektrycznego,

mogący pracować pod i nad ziemią.

- przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby

żył  izolowanych bez powłoki,  lub w zależności  od warunków, w których mają być zastosowane -

zaopatrzone w powłokę niemetalową.

-  ochrona  przy  uszkodzeniu (dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa)  -  ochrona  części

przewodzących  dostępnych  w  wypadku  pojawienia  się  na  nich  napięcia  w  warunkach

zakłóceniowych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i

podstawową wiedzą techniczną.
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3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  a  także  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inżyniera  -inspektora

nadzoru.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  powinien  przedstawić  do

aprobaty Inżyniera  program zapewnienia jakości.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  Dziennik

budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

3.2. Dokumentacja  techniczna  kontraktu  - wykaz  dokumentów  do  przekazania   wykonawcy po

przyznaniu mu kontraktu.

Projekt przebudowy części budynku w zakresie instalacji elektrycznych, Przedmiar robót (nakłady

rzeczowe) elektrycznych,  Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót elektrycznych oraz

zgodnie  z  Art.  3.  Ustawy  Prawo  budowlane  pkt.  13)  dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na

budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów

częściowych i  końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty

geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także

dziennik montażu

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Wszystkie  dokumenty  przekazane  wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  a  wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w

całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów

obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2)  Dokumentacja projektowa

3)  Przedmiary robót (nakłady rzeczowe)

Wykonawca robót musi  wykazać się  niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia

robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji

elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Dane

określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca

nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o  ich wykryciu

powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera  (inspektora  nadzoru,  projektanta),  który  dokona

odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty

nie  będą  w pełni  zgodne  z  tymi  dyspozycjami  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość,  to  takie

elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie

terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem

do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim  zarządem,  projekt  zabezpieczenia  terenu  robót  w  okresie  prowadzenia  prac

remontowo-budowlanych.  Wykonawca  ma  obowiązek  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  na
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terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbiór frontu robót
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać

się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu

robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien być dokonany

komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do

dziennika  budowy.  Wykonywanie  robót  instalacyjnych  należy  koordynować  na  bieżąco  z

kierownikiem budowy robót ogólnobudowlanych.

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w cenie kontraktowej.

3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia

do  nich  używane  -  od  daty  rozpoczęcia  robót  budowlanych  do  daty  wydania  przez  Inżyniera

potwierdzenia  ich  zakończenia.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  wykonane  roboty  w  całości  i

wszystkie  ich  elementy  w  stanie  zadowalającym,  aż  do  momentu  końcowego  odbioru.  Jeżeli

wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  ich  utrzymanie,  to  na  polecenie Inżyniera  powinien

usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  obowiązujące  podczas  wykonywania  prac

budowlanych  przepisy,  wszystkie  normy,  normatywy  i  wytyczne  które  są  w  jakikolwiek  sposób

związane  z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie

w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informował  Inżyniera  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty.

4. Wymagania dotyczące materiałów i sprzętu

4.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji

kontraktu,  wykonawca  przedstawi  zamawiającemu  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty,  świadectwa badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z

określonego  źródła  nie  oznacza,  że  wszelkie  materiały  z  tego  źródła  uzyskują  zatwierdzenie.

Wykonawca  robót  elektrycznych  winien  podać  inżynierowi  terminy  dostaw  zatwierdzonych

materiałów.
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4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  z  terenu

prowadzenia  prac  budowlanych.  Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie

zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie

opłaceniem.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego

celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych . Gospodarkę materiałami należy prowadzić

zgodnie z  wytycznymi gospodarki  materiałowej  dla  przedsiębiorstw budowlano  -  montażowych i

wytycznymi  dla  przedsiębiorstw  wykonujących  elektryczne  roboty  instalacyjne  -  montażowe.  W

przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny

być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj

robót  w porozumieniu z  kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w

magazynie jak  i  konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.

Materiały  np.  rury  i  listwy  instalacyjne,  kable  i  przewody,  osprzęt  należy  przechowywać  w

pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  przewietrzanych  i  oświetlonych.  Rury  i  listwy  należy

składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować

się  na  bębnach.  Dopuszcza  się  składowanie  krótkich  odcinków  w  kręgach.  Bębny  powinny  być

ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  oferent  na  etapie  przetargu  ma  prawo

zastosować  materiały  o  parametrach  równoważnych.  Podane  w  ST  i  projekcie  nazwy  własne

producenta  służą  jedynie  do  wskazania  wymaganych  parametrów  zastosowanego  materiału  lub

technologii.

4.5. Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  jedynie takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  ofertą

wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie

organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  W  przypadku  braku  takich  ustaleń  we

wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane

przepisami.  Wykonawca przystępujący  do  wykonania  instalacji  elektrycznych  winien  wykazać  się

możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą

jakość robót:

- samochód dostawczy,

- elektronarzędzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka.

- rusztowania,
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4.6.  Transport

Środki  i  urządzenia  transportu  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu
materiałów,  elementów itp.  niezbędnych  do  wykonania  danego  rodzaju  robót  elektrycznych.  W
czasie  transportu  należy zabezpieczyć  przemieszczanie  przedmiotów w sposób zapobiegający ich
uszkodzenie.

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczególnie dużych i ciężkich elementów.
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa
kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna
średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla,

-  bębny  z  kablami  lub  przewodami  przewożone  w  skrzyniach  samochodu  powinny  być
ustawione  na  krawędzi  tarcz  a  tarcze  bębnów  powinny  być  przymocowane  do  dna  skrzyni
samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać.

Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub
przewodu należy układać poziomo. 

-  Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z
kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca
się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na
utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości
wykonywanych robót.

4.7.  Przyrządy do badań i pomiarów

Wszystkie  przyrządy  pomiarowe  użyte  do  badań  i  pomiarów  muszą  posiadać  aktualne
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy
muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów
pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie
Zapewnienia Jakości.

5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji

5.1. Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacji elektrycznej muszą być dostosowane do układu sieci
TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz.
Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N).

Stosować  zasadę  prowadzenia  tras  przewodów  elektrycznych  w  liniach  prostych,
równoległych  do  krawędzi  ścian  i  stropów.  Żyły  przewodów  i  kabli  w  instalacjach  elektrycznych
oświetleniowych i  siłowych wewnętrznych muszą być wykonane wyłącznie z miedzi.  Prowadzenie
instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać bezkolizyjność z
innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania należy zapewnić
równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne

5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania:
-    wytyczenie tras przewodów na ścianach i suficie budynku;
-    wytyczenie tras koryt instalacyjnych;
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-    mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i  betonowych).

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z

innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

Wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych  przez  ściany,  stropy  itp.  (wewnątrz

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych

atmosferach  powinny  być  wykonane  w  sposób  szczelny,  zapewniający  nie  przedostawanie  się

wyziewów, obwody instalacji  elektrycznych  przechodzące przez  podłogi  muszą  być chronione  do

wysokości   bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed  uszkodzeniem

mechanicznym można   stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka

blaszane,  drewniane  itp.  Przejścia  przez  ściany  i  stropy  należy  wykonywać  w  postaci  otworów

wierconych; w miejscu w którym ma wypaść otwór należy odbić trochę tynku z drugiej strony ściany,

żeby  zapobiec  jego  odpadnięciu  na  większej  powierzchni.  W  otworach  należy  osadzić  przepust

wykonany z izolowanej rurki płaszczowej, rurki stalowej zakończonej z obu  stron tulejkami lub rurką

z twardego PCW.

5.2.3. Kucie bruzd i zaprawianie wnęk

Bruzdy  należy  dostosować  do  średnicy  rury  lub  przewodu  z  uwzględnieniem  rodzaju  i

grubości tynku, przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być

taka,  aby  odstępy  między  rurami  wynosiły  nie  mniej  niż  5mm.  Rury  zaleca  się  układać

jednowarstwowo.  Zabrania  się  wykonywania  bruzd  w  cienkich  ścianach  działowych  w  sposób

osłabiający ich konstrukcję, zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach

konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop,

cała rura powinna być pokryta tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby

rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p.

5.3.1., rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki

sposób,  aby  nie  były  narażone na naprężenia  mechaniczne.  Mogą  być one również  zatapiane  w

warstwie wyrównawczej podłogi.

Bruzdy należy wykonywać ręcznie przecinakiem i młotkiem (zwykle 1000 g) lub za pomocą

narzędzi elektrycznych względnie pneumatycznych. Bruzdy należy wykonywać o szerokości równej

około 2 średnicom zewnętrznym rurki lub przewodu; głębokość bruzdy powinna być taka, aby rurka

lub przewód nie wystawała więcej niż 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy układaniu większej

liczby rurek, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurkami wynosiły co najmniej

5mm.  Rurki należy układać jednowarstwowo; układanie rurek jedna pod drugą jest zabronione. Przy

prowadzeniu  rurki  po  stropie  należy  wykorzystywać  otwory  pustaków  w stropie.  Kucie  bruzd  w

stropie  jest  niewskazane.  Przebicia,  przekucia  itp.  w  elementach  żelbetowych,  filarach  i  innych

odpowiedzialnych  elementach  konstrukcyjnych  należy  uzgadniać  z  technicznym  nadzorem

budowlanym. Zabrania się kucia bruzd w belkach strunobetonowych i  kablobetonowych. Do tych

elementów wolno mocować uchwyty za pomocą obejm lub klejenia. W narożnikach prostych należy

kuć bruzdę głębiej, aby schować kolanko pod tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w

taki sposób, aby rurki można było prowadzić łagodnymi łukami.

5.3. Roboty instalacyjne - montażowe -wymagania ogólne

Prowadzenie  instalacji  i  rozmieszczenie  urządzeń  elektrycznych  w  budynku  powinno

zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.

Pomiędzy  instalacjami  oraz  towarzyszącymi  urządzeniami  istnieją  pewne  zależności,  a  także

powiązania,  które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy , modernizacji  bądź

remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację
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urządzeń,  aby  wykluczyć  lub  zmniejszyć  do  minimum  negatywne  wzajemne  oddziaływanie  oraz

niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji

elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w

obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w

osiąganiu  przez  fragmenty  instalacji  i  urządzeń  podwyższonych  temperatur  lub  pojawieniu  się

iskrzenia,  które  w  konsekwencji  mogą  stać  się  przyczyną  pożaru.  Z  kolei  inne  niż  elektryczne,

wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź

wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem

osób  wykonujących  te  czynności.  Chodzi  tu  głównie  o  zapewnienie  takich  odległości  pomiędzy

instalacjami,  aby  można  było  swobodnie  i  bezpiecznie  operować  narzędziami  niezbędnymi  do

prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.

Obwody będą rozprowadzone w bruzdach,  rurkach lub natynkowo w listwach instalacyjnych.  W

instalacji umieszczonej natynkowo przewody w listwach mocować na powierzchni ścian i stropów.

Prowadzenie  przewodów  elektrycznych  w  tynku  można  stosować  pod  warunkiem  pokrycia  ich

warstwą co najmniej 5mm.

5.3.1.  Konstrukcje wsporcze, koryta kablowe

Przed rozpoczęciem prac montażowych koryt kablowych należy sprawdzić trasę na miejscu realizacji i

porównać ją z zawartą w projekcie. Do projektu należy wprowadzić koniecznie zmiany tras ciągów

wynikłe ze zmian budowlanych oraz ustalić wynikłe stąd zmiany w zestawieniu elementów. Miejsca

zamocowania  typowych  konstrukcji  wsporczych  należy  wytrasować  na  ścianach,  stropach  lub

dźwigarach zgodnie z uaktualnionym projektem roboczym. 

Zasadnicze czynności przy montażu kołków rozporowy do montażu wsporników

- Wyznaczenie miejsc osadzania kołków.

- Wykonanie ślepych otworów w podłożu.

- Osadzenie kołków w gotowych otworach.

- Wstrzelenie kołków.

Wsporniki  pod  koryta  kablowe  powinny  być  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,

przystosowane do montażu bocznego lub od góry przez przykręcenie do ściany lub sufitu. Wszystkie

elementy wraz z normaliami powinny być jednego producenta i kompatybilne ze sobą.

Zasadnicze czynności przy montażu konstrukcji wsporczych i koryt

-  Wytrasowanie miejsc pod montaż konstrukcji wsporczych

-  Zamocowanie konstrukcji wsporczych do podłoża 

-  Ułożenie elementów koryt kablowych na konstrukcjach wsporczych

-  Montaż elementów łączeniowych koryt kablowych

-  Zmontowanie łuków z elementów gotowych

Wszystkie ciągi koryt kablowych muszą być uziemione.

Dopuszczalne ugięcie  dla  tras  kablowych wynosi  1/200 rozpiętości  podpór,  zgodnie z  normą IEC

61537.  Oporność  elektryczna  łączników  nie  powinna  przekraczać  50  mΩ  i  powinna  być

przetestowana zgodnie z  procedurą określoną w normie IEC 61537. Wszystkie koryta i  elementy

montażowe stosować klasy EI90.

5.3.2. Układanie przewodów i kabli w gotowych korytach kablowych 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót

 Rozwinięcie przewodów (kabli).

 Odmierzenie i ucięcie.

 Ułożenie przewodu (kabla) w korytkach lub drabinkach.
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5.3.3. Układanie, przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

Wymagania ogólne dotyczące robót

Wszystkie przewody na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na

liście  adresowej.  Każde  przejście  przewodów  przez  stropy  i  ściany  musi  być  zabezpieczone  rurą

osłonową lub odpowiednio obudowane.

Trasy  przewodów,  sposób ułożenia  osłon  lub  konstrukcji  w każdym przypadku muszą zapewniać

łatwość ich wymiany.

Minimalny  przekrój  żył  przewodzących  przewodów dla  obwodów oświetleniowych  1,5  mm2 Cu,

obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2,5mm2 Cu.

Wszystkie  przewody  muszą  mieć  żyły  przewodzące  wykonane  z  miedzi,  być  oznakowane  przez

producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami t.j.

- przewód ochronny PE - kolor żółtozielony

- przewód neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor szary, brązowy, czarny

Typy przewodów zawarto w dokumentacji projektowej. 

W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  wykonywać  w  sprzęcie,

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a

samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy

uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i

dodatkowe naprężenia.

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do

jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy

oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki  metalowe,

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

Długość  odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewniać  prawidłowe przyłączenie,  zdejmowanie

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

5.3.4. Podejścia do odbiorników

Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonać  w  miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

5.4. Montaż osprzętu

5.4.1.  Montaż opraw oświetleniowych 

Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw.

-   Wytrasowanie miejsc osadzania opraw

-   Przygotowanie podłoża

-   Zamocowanie uchwytów

-   Rozpakowanie oprawy

-   Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających

-   Obcięcie i obrobienie końców przewodów

-   Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 

-   Zamontowanie oprawy i podłączenie

– Wyposażenie oprawy w akcesoria o ile są niezbędne
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5.5.  Rozbudowa rozdzielnic

Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych tablic rozdzielczych są w stopniu wystarczającym

dopełnieniem niniejszej  specyfikacji  i  dopełniają  także dane potrzebne do  sporządzenia kalkulacji

cenowej.

Wymagania dodatkowe dotyczące robót:

Przy wszystkich rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony ich schemat ideowy

połączeń  z  opisem  aparatury,  wielkości  nastaw  aparatów  i  prądów  znamionowych  wkładek

bezpiecznikowych.  Schematy  winny  być  zabezpieczone  przed  kurzem  i  wilgocią  (np.  przez

laminowanie).

5.6. Badania i pomiary

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 

� Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej

� Sprawdzenie ciągłości żył przewodów

� Sprawdzenie poprawności połączeń 

� Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową 

� Pomiar rezystancji izolacji przewodów 

� Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

� Badanie wyłaczników ochronnych różnicowoprądowych

� Pomiary natężenia oświetlenia

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

� Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone

raporty 

� Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być

zamieszczone  w  raporcie  (protokóle)  z  badań  i  pomiarów.  Wykaz  instrukcji  i  przyrządów

pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie

Zapewnienia Jakości.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd

też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym

także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony

ludzi, zwierząt i  mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji,

przed  przystąpieniem  do  oględzin  i  prób  powinni  otrzymać  i  zapoznać  się  z  uaktualnioną

dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary

powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań.

W  czasie  wykonywania  prób  należy  zachować  szczególną  ostrożność,  celem  zapewnienia

bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

� zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,

� prawidłowości wykonania połączeń przewodów,

� poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

� odległości od innych instalacji i urządzeń,
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� poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,

� prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu,

� w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania,

� prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

� prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych  informacji,

� prawidłowości  oznaczenia  przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

� prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują),

� spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których 

jest mowa wyżej określone są w następujących normach:

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.

Celem  oględzin  jest  stwierdzenie,  czy  zainstalowane  urządzenia,  aparaty  i  środki  zabezpieczeń  i

ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych

(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo

dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z  projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń

wpływających  na  pogorszenie  bezpieczeństwa.  Podstawowy  zakres  oględzin  obejmuje  przede

wszystkim sprawdzenie prawidłowości:  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony

przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku

napięcia  oraz  doboru  i  nastawienia  urządzeń  zabezpieczających  i  sygnalizacyjnych,  umieszczenia

odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, doboru urządzeń i środków ochrony w zależności

od  wpływów  zewnętrznych,  oznaczenia  przewodów  neutralnych  i  ochronnych  oraz

ochronnoneutralnych,  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych  lub  innych  podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., połączeń przewodów.

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, 

których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 

poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.

6.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do sprawdzania  należy ustalić  jakie środki  ochrony przed dotykiem

bezpośrednim  (ochrona  podstawowa)  i  pośrednim  (ochrona  dodatkowa)  przewidywano  do

zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem

elektrycznym.

Zastosowane  środki  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  powinny  spełniać  przede

wszystkim:  wymagania  ogólne  podane  w  normie  PN-HD  60364-4-41:2009 Instalacje  elektryczne

niskiego  napięcia  --  Część  4-41:  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  --  Ochrona  przed

porażeniem elektrycznym

W normie te tych określone są środki ochrony przed:

dotykiem bezpośrednim poprzez: 

� izolowanie części czynnych, 

� zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania 

nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim; 
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dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) przez zastosowanie: 

� samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych 

(miejscowych),

� urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 

� nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, 

� oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

6.2.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi

Należy ustalić, czy:

� instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,

� urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,

� dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,

� urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane 

normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

� urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają 

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm:

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC  60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa 

6.2.3. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku należy sprawdzić:

a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków 

pracy urządzeń :

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym,

- różnicowoprądowych,

- zabezpieczających przed przepięciami,

- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,

- do odłączenia izolacyjnego

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 

właściwych miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,

c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu 

izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) 

działania,

e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 

zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne 

spadki napięcia.

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o 

których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia:
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- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów.

- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne

- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia - PN-IEC 60364-5-537 Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie (

- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym – PN-HD 60364-4-43:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

6.2.4.  Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
c) wynikającym z potrzeb sterowania,
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
� odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
� wyłączania do celów konserwacji, 
� wyłączania awaryjnego,

e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych.

Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach:

� PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
� PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. (wycofana)

6.2.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. 
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:

-  konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, obecność
ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, narażenie mechaniczne,

-  promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, przepięcia atmosferyczne i 
łączeniowe,

-  kontakt ludzi z potencjałem ziemi,
-  warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, kwalifikacje 

osób.

Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i 

środowiskowych podane są w normach:

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
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PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 
(wycofana)

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi

6.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie  prawidłowości  oznaczenia  przewodów neutralnych  N  i  ochronnych  PE  oraz

ochronno  -  neutralnych  PEN  polega  na  stwierdzeniu  odpowiedniego  oznaczenia  wszystkich

przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-

żółty i jasno-niebieski nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm:

PN-HD  60364-5-54:2011  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część  5-54:  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

6.2.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji   

oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

� umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 

właściwym miejscu, 

� obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,

� tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 

znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

� umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 

pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm:

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 11: Architektoniczne i 

topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych (wycofana)

PN-EN 61082-1:2015-03 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice -- Część 1: 

Podstawowe zasady

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

PN-EN 60447:2005 Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące współdziałania 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Zasady manewrowania

PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja -- Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa,(wycofana)

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,(wycofana)
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6.2.8. Połączenie przewodów

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z

wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia  nie jest

wywierany przez izolację,  a także czy zaciski  nie są narażone na naprężenia spowodowane przez

podłączone przewody. 

Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:

PN-EN 60998-2-2:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i 

podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych złączek z bezgwintowymi 

elementami zaciskowymi

PN-IEC 998-2-1:1997 PN-EN 60998-2-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do

użytku domowego i podobnego -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące samodzielnych 

złączek z gwintowymi elementami zaciskowymi

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 

elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie

tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych robót,  zgodnie z  ST.  Ilości

poszczególnych  elementów  robót  ustala  się  według  rzeczywistych  wymiarów  pomierzonych  w

naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, demontażowych w jednostkach miary zgodnych z

przedmiarem robót. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  w  zakresie

obmierzanych robót i  terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni przed tym terminem lub w sposób

określony w warunkach kontraktu. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i należy je

porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w

ilości robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej

w ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną

poprawione na  piśmie.  Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony  w czasie  określonym  w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. Obmiar robót znikających przeprowadza się

w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich

zakryciem. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez  Inspektora  nadzoru  oraz  będą  przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym  stanie,  w całym

okresie trwania robót.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostki obmiaru określają zasady przedmiarowania ujęte w KNNR. Przykładowo jednostką obmiaru 

dla przewodów elektrycznych jest 1 m. Jednostką obmiaru dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 

komplet). 

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót

dokonuje  Inspektor  nadzoru  lub  komisja  powołana  przez  Zamawiającego.  Gotowość danej  części

robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  Inspektorowi  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  zgodność  z  ST  i  uprzednimi

ustaleniami.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika

Projektu,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  wymaganej  tolerancji  dały  wyniki

pozytywne. 

8.2. Uruchomienie instalacji

Uruchomienia  instalacji  elektrycznej  dokonuje  wykonawca  w  obecności  przedstawicieli  służby

energetycznej inwestora oraz inspektora nadzoru.

W trakcie  uruchamiania  instalacji  elektrycznej  powinny być również  sprawdzone i  wyregulowane

wszystkie  urządzenia  zabezpieczające  i  sterownicze.  Nastawy  tych  urządzeń  powinny  zapewnić

prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 

Instalację elektryczną można uznać za uruchomioną, gdy:

- wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo

-  sporządzono  protokół  uruchomienia,  w  którym  m.in.  jest  zapis  o  przekazaniu  instalacji  do

eksploatacji.

Instalację  elektryczną  można  uznać  za  przyjętą  do  eksploatacji,  gdy  protokół  badań  potwierdza

zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót  dokonuje  się  wg  zasad,  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i

przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na

cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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1. projekt powykonawczy,

2. książki obmiarów (oryginały),

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, zgodnie z ST

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich

wykonanie.

Szczegółowe dokumenty wymagane przy odbiorze robót elektrycznych:

� dokumentację  techniczną  powykonawczą  opieczętowaną  i  poświadczoną  za  zgodność  z

wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót;

� deklaracje zgodności , certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym

przez uprawnionego kierownika robót;

� karty gwarancyjne, DTR

� oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru

� oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

  

Wykonawca winien  dokonać  próbnego  załączenia  pod napięcie  urządzeń  i  instalacji,  protokoły  z

pomiarów

Badania  i  pomiary  instalacji  oświetleniowej  oraz  linii  kablowych  do  1  kV  im  towarzyszących

obejmują:

� Sprawdzenie ciągłości żył przewodów

� Sprawdzenie poprawności połączeń

� Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową

� Pomiar rezystancji izolacji obwodów

� Pomiar rezystancji pętli zwarcia

� Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
�

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów

� Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium

� Wszystkie  przyrządy  pomiarowe  użyte  do  badań  i  pomiarów  muszą  posiadać  aktualne

świadectwa  wzorcowania  i  oznaczony  status  metrologiczny.  Dane  identyfikujące  przyrząd

pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów.

9. Podstawa rozliczenia robót

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniała  wszystkie

czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na

teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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10. Przepisy związane

•    Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje elektryczne. 

Wydawnictwo "Arkady" 1990

•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi zmianami) w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

•    PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje

•    PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

•    PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6 : Sprawdzanie

•    PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

•    PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

•    PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 

elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

•    PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne

•    PN-EN 50200:2016-01 Metoda badania odporności na ogień cienkich przewodów i kabli bez ochrony 

specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających 

•    PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

•    PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych

•    PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane 

znaki bezpieczeństwa 

•    PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania

•    PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

•    PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie

•    PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

•    PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne

•    PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

•    PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

•    PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

•    PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

•    PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

•    PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi 

wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia

•    PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym

•    PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa

•    PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

•    PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny
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•    PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cześć 7-703: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

•    PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

•    PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania
•    PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
•    PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach
•    PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
•    PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
•    PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
•    PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
•    PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -Oświetlenie awaryjne
•    PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
•    PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
•    PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
•    PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z 
instalacjami telekomunikacyjnymi
•    PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
•    PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
•    PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
•    PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
•    PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
•    PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed 
przejściowymi przepięciami
•    PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
•    PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od
1 kV, PE-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- 
Część 1: Postanowienia ogólne
•    PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym
•    PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa
•    PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
•    PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia
•    PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych


