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1.
NAZWA

OBIEKT:
ADRES:

INWEST!

OPIS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ BUDYNKU

DANE OGOLNE

OPRACOWANIA:  Ekspertyza techniczna budynku
Sportu i rekreacji
Czesc¢ dziatki o nr ew. gr. 1995/3 potozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul.
Wotodyjowskiego (obreb 11) w Biatymstoku
OR: Biatostocki Osrodek Sportu i Rekreaciji,
ul. Wiékiennicza 4, 15-465 Biatystok

BIURO PROJEKTOWE: SANID Piotr Dziemianowicz, ul. Upalna 68/11, 15-668 Biatystok

2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

5.1.

5.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inspekcja techniczna, inwentaryzacja i ogledziny z dnia 25-06-2021 r.

Opis techniczny do projektu budowlanego: Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa istniejacego
pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole
Obiektéw Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na
pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym.

Polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany remontu czesci pomieszczen budynku przy stadionie
lekkoatletycznym ZOS Zwierzyniec w Biatymstoku z 2011r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje ekspertyze techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku z
uwzglednieniem podtoza gruntowego w zwigzku z przebudowg jednego z pomieszczen istniejgcego
obiektu o funkcji sportowo-rekreacyjnej. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania polegaé bedzie na
przystosowaniu jednego z pomieszczen do montazu w nim zestawu hydroforowego p-poz. co wigze sie z
wykonaniem ,domurowan” i uzupetnien istniejgcych przegréd oraz instalacji wewnetrznych.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena mozliwosci przebudowy istniejgcego pomieszczenia
technicznego budynku o funkcji sportowo-rekreacyjnej. Ekspertyza jest wymagana na podstawie §206
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zakresie ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych budynku, w szczegélnosci tych, ktére znajdujg sie w obszarze oddziatywania
projektowanej przebudowy. Wykonanie obliczen statycznych istniejgcych elementéw nosnych w celu
sprawdzenia wytrzymatosci na dodatkowe obcigzenia (jezeli takie wystepujg) wywotane dodatkowymi
elementami oraz ewentualne zalecenia.

CHARAKTERYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Lokalizacja obiektu

Budynek ustugowy (ustugi nieuciazliwe — zaktad tapicerski) znajduje sie w Biatymstoku
- strefa $niegowa IV

- strefa wiatrowa |

- strefa umownej gtebokosci przemarzania gruntu h.=1,20m

- klasa uzytkowania konstrukcji — 1

- kategoria geotechniczna - 1

- wysokos¢ poziomu posadzek | kondygnaciji budynku 146,63 m.n.p.m

Normy i materialy pomocnicze

. PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy,

ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdine. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN-1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie

z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkéw.

o PN-EN-1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Projektowanie weztéw
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5.3.

5.4.

. PN-EN-1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguly ogdélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
J PN-EN-1997-1 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

Opis ogolny konstrukcji istniejgcego budynku (w oparciu o inwentaryzacje oraz projekt
remontu czesci pomieszczeh z 2011r)

Podtrybunie to obiekt jedno - kondygnacyjny wybudowany w latach 80-tych w
technologii wielkoptytowej ,cegta zeranska”. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny — o
Scianach nosnych prostopadtych do osi podtuznej budynku i stropach (stanowigcych trybuny z
otwartg przestrzenig widowni) rozpietych réwnolegle do tej osi. Strop nad pomieszczeniami
stanowigcy jednoczesnie trybuny; wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych,
wielokanatowych gr 24cm (Zeran) opartych na ramach sktadajgcych sie z rygla
(prefabrykowanej belki zespolonej), spawanych oraz dwdch filaréw; zelbetowego od ul.
Wotodyjowskiego oraz murowanego z cegty wapienno piaskowej od strony biezni. Rygiel
wykonany z profili stalowych otwartych, walcowanych na goraco, spawanych.

Sciany zewnetrzne podtrybun gr.38cm/30cm wykonane z gazobetonu oraz z bloczkéw
ceramicznych drazonych i otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Ponizej gruntu z
bloczkéw betonowych i ptyt kanatowych od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym. Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz cegiet
ceramicznych drgzonych. Warstwe termoizolacyjng $cian budynku powyzej gruntu stanowig
ptyty styropianowe gr 12cm , ponizej natomiast ptyty XPS styrodur” gr.12cm. Strop z
prefabrykowanych ptyt wielokanatowych z warstwg termoizolacji wykonanej od wewnatrz z
ptyt, z wetny mineralnej gr 18cm.

Jako wykonczenie zewnetrzne scian budynku uzyto tynku cienkowarstwowego na
wyprawie klejowej na siatce. Od strony biezni $ciany zostaty wykonczone ptytkami
klinkierowymi. Sciana ostonowa trybun od ul. Wotodyjowskiego, wykonana jest z blachy
trapezowej mocowanej do rygli z profili stalowych. Dach trybun wykonany z blachy trapezowej
mocowanej do ptatwi z profili stalowych zamknietych. Konstrukcje zadaszenia stanowi rama
(uktad stupowo-wigzarowy) o stupach z profili ceowych spawanych pasami oraz ztozonych -
wielogateziowych, na ktérych oparty zostat przegubowo wigzar kratowy.

Obiekt jest zaliczany do budynkdéw niskich (N). Kategoria geotechniczna — 1, klasa
uzytkowania konstrukcji — 1; klasa odpornosci ogniowej ZLI, kategoria obiektu V (obiekty
sportu i rekreacji). Budynek jest zlokalizowany w IV strefie klimatycznej, strefa obcigzenia
Sniegiem — 4, strefa wiatrowa — |, gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,20m.

Charakterystyka projektowanej przebudowy.

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie:

Przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania w celu przystosowania pomieszczenia
technicznego | kondygnacji budynku na potrzeby lokalizacji w nim zestawu hydroforowego p-
poz.. Wigze sie to z wykonaniem ,domurowan” i uzupetnien istniejgcych przegréd oraz
wykonaniem nowych instalacji wewnetrznych.

Zgodnie z wymogami warunkéw technicznych pomieszczenie o takiej funkciji
traktowane jest jako odrebna strefa pozarowa. Co za tym idzie niezbedne jest dostosowanie
istn. przegréd budowlanych tego pomieszczenia do odpowiednich klas odpornosci ogniowe;j
dla danego wydzielenia.

Przebudowa pomieszczenia nie bedzie ingerowata w istniejacag konstrukcje obiektu.
Nie ulegna zmianie obcigzenia uzytkowe w stosunku do wczesniejszych zatozen projektowych
obliczen konstrukcyjnych. Na istniejagcym stropie oraz na innych elementach jak; nadproza
belki, rygle - nie projektuje sie dodatkowych elementéw budowlanych oraz urzadzen, ktére
musiatyby byé uwzglednione jako dodatkowe obcigzenia state elementéw konstrukcyjnych
obiektu. Wymiana stolarki drzwiowej oraz proj. ostona okna w konstrukcji lekkiej z ptyt g-k na
stalowym ruszcie (w istniejgcych otworach) nie ingeruje w elementy konstrukcyjno-budowlane
Scian budynku.
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6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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FOT. 2 Widok od strony trybun na $ciane bedaca przegroda zewnetrzng pomieszczenia technicznego
podlegajgcego przebudowie
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FOT. 4 Widok wewn. - przejscia instalacyjne przez $ciane w pom. technicznym
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FOT. 5 Widok wewn. — pocieplenie ptyt stropowych wetng mineralng gr 18cm
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FOT. 7 Widok wewn. na $ciane etrzng pomieszczenia technicznego

OKRESLENIE STANU TECHNICZNGO BUDYNKU

Przeprowadzone ogledziny wskazujg, ze ogolny stan techniczny budynku, na ktdérym

planuje sie przebudowe jest dobry. Budynek zostat wybudowany i oddany do uzytkowania w
latach 80-tych.

Posadowienie obiektu, stopy fundamentowe oraz tfawy i $ciany fundamentowe

posadowione sg na stabilnym podtozu. Nie stwierdzono peknieé i przemieszczeh swiadczgcych

EKSPERTYZA TECHNICZNA 9
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7.1.

0 niejednorodnym osiadaniu budynku. Stan techniczny elementéw fundamentowych ocenia sie
jako bardzo dobry, pozwalajacy na dalsze uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Ogledziny konstrukcji nosnych; sciany, stupy i dzwigary w stanie dobrym. Nie wykazuja
oznak nadmiernych ugie¢ i zarysowan mogacych sSwiadczy¢é o przekroczeniu stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania. Stan techniczny tych elementéw ocenia sie jako dobry,
pozwalajgcy na dalsze uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcja stropu bedaca podstawg trybun; ptyty zelbetowe prefabrykowane,
wielokanatowe - bez widocznych uszkodzen. Na powierzchni posadzki betonowej (warstwy
wykonczeniowej) trybun stwierdzono rysy i spekania; nie majgce wptywu na stan piyt
kanatowych.

Stan konstrukciji stalowej zadaszenia trybun — dobry bez widocznych uszkodzen. Powtoki
malarskie, zabezpieczajgce konstrukcje — w stanie zadowalajgcym, bez wigkszych ubytkéw

Powierzchnia warstw wykanczajacych scian zewnetrznych w bardzo dobrym stanie.
Powtoki i obrébki blacharskie w stanie bardzo dobrym

Kryteria oceny stanu technicznego elementéw obiekiu budowlanego oraz kryteria ustalania stopnia
pilnosci wykonania robét budowlanych

Ustala sie pieciostopniowg skale oceny stanu technicznego obiektu budowlanego - od 5 do 1;

1

Stan techniczny dobry element obiektu (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie,
(zuzycie od 0% do 15%) instalacje) jest dobrze utrzymany, konserwowany i nie wykazuje
widocznego zuzycia i uszkodzen. Cechy i wifasciwosci

wbudowanych materiatéw i urzadzen odpowiadajg wymogom norm i
przepisdéw. Ewentualne wskazanie do wykonania drobnych napraw i
prac konserwacyjnych w okreslonym zakresie.

2 | Stan techniczny zadowalajacy element obiektu (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie,
(zuzycie od 16% do 30%) instalacje) utrzymywany jest nalezycie. Celowym jest wykonanie
prac konserwacyjnych lub napraw biezacych, w niewielkim zakresie,
polegajgcych na remoncie wytypowanych elementéw obiektu
budowlanego, ktéry ma na celu zapobieganie skutkom zuzycia tych
elementéw i utrzymanie obiektu budowlanego we wiasciwym stanie

technicznym.

3 | Stan techniczny $redni w elementach obiektu (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie,

(zuzycie od 31% do 50%) instalacje) wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu uzytkowania i nosnosci. Wymagane jest wykonanie
naprawy biezgcej wytypowanych elementéw w wiekszym zakresie
lub (oraz) naprawy gtéwnej czyli remontu polegajacego na wymianie
€0 najmniej jednego elementu obiektu budowlanego.

4 | Stan techniczny nieodpowiedni wystepujg znaczne ubytki i uszkodzenia, ktére moga zagrazac

(zuzycie od 51% do 60%) bezpieczenstwu uzytkowania. Stany graniczne uzytkowalnosci
zostaty przekroczone. Cechy i wlasnosci wbudowanych materiatéw i
urzadzen utracity swoje pierwotne witasciwosci. Wymagane jest
wykonanie remontu kapitalnego czyli remontu polegajgcego na
wymianie wielu elementéw obiektu budowlanego.

5 | Stan techniczny zly — awaryjny | w elementach obiekiu (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie,

(zuzycie od 61% do 100%) instalacje) wystepuja tak duze zniszczenia lub (i) ubytki, ze nie
pozwalajg na dalsze bezpieczne uzytkowanie obiektu. Stany
graniczne nosnosci w elementach konstrukcyjnych moga byc¢
przekroczone. Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego
bardzo duzym rozmiarze lub rozebranie obiektu.

8. ANALIZA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA
GRUNTOWEGO OD ODDZIALYWANIA WYWOLANEGO PRZEBUDOWA POD WZGLEDEM STANOW
GRANICZNYCH NOSNOSCI ORAZ STANOW GRANICZNYCH UZYTKOWANIA.

8.1. Przewidywane dodatkowe obcigzenia konstrukgji istniejgcego budynku

Brak dodatkowego obcigzenia konstrukgiji :

a) Projektowane ,domurowania” scian dziatowych ustawionych na posadzce parteru

b) Projektowane wypetnienia matogabarytowe $cian nosnych lekkimi elementami t.j.;
bloczkami z betonu komérkowego oraz ptytaki G-K na ruszcie z profili stalowych
zimnogietych

c) Strop z ptyt prefabrykowanych kanatowych bez dodatkowych obcigzeh zmiennych -
uzytkowych oraz statych od proj. elementéw budowlanych.

9. WNIOSKI | ZALECENIA
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Dokonane ogledziny budynku wskazujg na dobry stan techniczny elementéw konstrukgji

obiektu. Ocena techniczna potwierdzita mozliwosé przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
polegajgcej na przystosowaniu pomieszczenia technicznego w zwigzku z lokalizacjg w nim
zestawu hydroforowego.

Roboty budowlane prowadzone zgodnie z zatgczonym opisem technicznym oraz
rysunkami projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy pomieszczenia
technicznego nie beda powodowaty powstania dodatkowych obcigzen statych oraz zmiennych
konstrukcji. Co za tym idzie - stany graniczne nosnosci i uzytkowania konstrukcji istniejgcego
budynku i podtoza gruntowego nie bedg przekroczone.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw istniejgcego budynku:
zlokalizowanego w obrebie nr. 11 — Srdédmiescie., potozonego na czesci dziatki 1995/3, w
Biatymstoku; stwierdza sie, ze wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatgczong
dokumentacjg ,Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa istniejgcego pomieszczenia
technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektow
Sportowych Biatostockiego Os$rodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na
pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym” nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji
obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Szacito
nr upr. proj. PDL/0004/POOK/07
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