UWAGI:

1. W celu wykonania odwodnienia pomieszczenia kratkg
Sciekowa nalezy usung¢ warstwy posadzki (6,71m2), a
nastepnie wykona¢ nowe warstwy posadzki (P1) z
odpowiednim spadkiem do proj. wpustu podiogowego

2. Proj. wypetnienie $cian murowanych (w celu wydzielenia

p-poz. pomieszczenia) gr.12cm - bloczki z bet.
komérkowego. Sciane nalezy doprowadzié do piyty stropu
(trybun) usuwajgc na fragmencie docieplenie z piyt, z welny
mineralnej. Nastepnie nalezy wykona¢ uszczelnienie w
wykonaniu p-poz. na styku $ciana strop oraz uzupenié
izolacje z ptyt z wetny mineralnej na stropie.

3. Projektowane fragmenty $ciany zakotwi¢ do istniejgcych
przegréd (Sciany, strop) za pomoca tgcznikéw stalowych
systemowych.

4, Miedzy proj. ciang murowang a stropem pozostawic¢
szczeline gr. 20-30mm, ktdrg nalezy uszczelnié masg
uszczelniajgca ogniochronng o odpornosci ogniowej jak dla
danej $ciany. .

5. powierzchnia $ciany z pustakéw ceramicznych
drazonych, powyzej 320cm - nieotynkowana - fragment
§ciany nalezy otynkowac i przygotowaé pod malowanie,
malowag farbg zmywalng (lateksowg)

6. powierzchnia $cian zelbetowych, powyzej 320cm -
nieotynkowana - fragment $ciany nalezy otynkowag i
przygotowaé pod malowanie, malowag farbg zmywalng
(lateksowg)

7. Powierzchnig proj. murowanych $cian wew.
pomieszczenia otynkowaé, szpachlowaé i pomalowag (np.
farba lateksowa)

8. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé w klasie (EI)
odpornosci poZarowej $cian

WPROWADZANE ZMIANY NIE INGERUJA W ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE OBIEKTU — NIE NARUSZAJA
STATECZNOSCI KONSTRUKCJI CALEGO OBIEKTU A TAKZE
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, NIE
WPLYWAJA NA NOSNOSC | BEZPIECZENSTWO
KONSTRUKCJI 12
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[ ] ISTNIEJACE SCIANY/STROPY/POSADZKI

e PROJ. PAS 1Z0LACY! TERMICZNEY Z MATERIALY Posadzki

NIEPALNEGO (wefna mineralna)

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE

NN proJek TOWANE WYPEENIENIA

BLOCZEK GAZOBETONOWY

6 CM|SZLICHTA BETONOWA Y . = = =
7BROJONA WrOKNEM POLIPROPYLENOWYM powierzchnig proj. murowanych Scian
o oM ZCT)IW_(IR/.\OPIAN TWARDY POD POSADZKI — EPS 200 wew. pomieszczenia ofynkowa,
—[PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD szpachlowat i pomalowat (np. farba
—[ISTN. PODKEAD BETONOWY (czeciowo uzupelniony) lateksowa)
—[ISTN. PODKEAD PIASKOWO-ZWIROWY ZAGESZCZ. :
wykonaé wieniec pod proj.
fragment $ciany dziafowej
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j ISTNIEJACE ELEMETNY DO DEMONTAZU

I OBRYS WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA

_____ -4 OBJETEGO OPRACOWANIEM

migdzu proj. §ciang murowanq a stropem nalezy
pozostawi¢ szczeline gr. 20—30mm, ktdrq nalezy
uszczelni€ masq uszczelniajgca ogniochronng o
odpornosci ogniowej jak dla danej Sciany oddzielenia

p—poz. .

powierzchnie §cian zelbetowych/z pustakéw ceramicznych
powyzej 320cm — nieotynkowane — fragmenty Sciany
nalezy otynkowaé i przygotowa¢ pod malowanie, malowa¢

276

farbq zmywalng (lateksowq)

istn. izolacja termiczna niepalna
(ptyty z weiny mineralnej 18cm)

przepusty instalacyjne w klasie
odpornosci pozarowe] Scian/stropdw
(|

@

proj. pas izolacji termicznej z materiatu niepalnego
o szerokoSci 260 cm i klasie odpornosci ogniowej
EI60 (na catej wysokosci kondygnacii)

okno osfoni¢ od wew. — 2 x piyty G-K (p—poz) +
uszczelnienie piankq p—poz / masq uszczelniajgca
ogniochronna (w wykonaniu — EI60 — zgodnie ze specyfikacjq
wykonania przyjetego systemu)

demontaz parapetu wewn.

1387 |1

/

od wewngtrz na przysfaniane okno zastosowa¢ folie¢ matowq
samoprzylepnq przeznaczong do aplikacji na oknach

proj. otwdr went. z przeciwpozarowym zawdrem odcinajgcym
125mm EI60 w proj. ostonie okna z ptyt GK

e
proj. pas izolacji termicznej z materiafu niepalnego o
szerokosci 260 c¢cm i klasie odpornosci ogniowej EI60
I

85

W celu W)zéo%nig)odwodnienio pomieszczenia kratkq Sciekowq nalezy usungé warstwy
,/1m2):

—gres ({qcznie z cokofem $ciennym)

—szlichte betonowq gr.7cm

—styropian gr. 10cm .

—izolacje z papy termozgrzewalnej

—czesciowe wykucie betonu podktadowego (1m2, gr. 10cm )

a nastepnie wykona€é nowe warstwy posadzki (P‘I z odpowiednim spadkiem wartwy

wierzchniej, wykoficzeniowej do proj. wpustu podfogowego

@ USZCZEGOOWIENIE PRAC BUDOWLANYCH — W CZESCI OPISOWEJ

SANID Piotr Dziemianowicz A2 Adam Wasilewski
5;4 MZ—D PD ul. Upalna 68/11, 15-668 Biatystok ﬂ 15-111 Bialystok, AL 1000-lecia Paristwa Polskiego 56/112
biuro@sanid.pl , tel. 508 289 229 tel. 500778 21, wasilewski.aw@gmail com

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRGJ A-A NR RYS: A-02.

Projekt wykonawczy. Zmiana sposobu uzytkowania oraz

przebudowa istniejgcego pomieszczenia technicznego na SKALA: 1:50

pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym  [gRaNZA: Architektura

Czes¢ dziatki o nr ew. gr. 1995/3 pofozona w rejonie ul. 11 | SYMBOL: Al

Listopada i ul. Wofodyjowskiego (obreb 11) w Biatymstoku. |DATA: 25.10.2021
Biafostocki Osrodek Sportu i Rekreaciji Nr upraw: Podpis

ul. Widkiennicza 4, 15—465 Biafystok

proj. architektura: | mgr inz. arch. Adam Wasilewski 11/PD OKK /201




