OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym w zakresie instalacji
elektrycznych w zakresie zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy
istniejacego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu
Lekkoatletycznego w Zespole Obiektéw Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie technicznego z zestawem

hydroforowym.

2. Materialy wyjsciowe

a) Zlecenie Inwestora

b) Inwentaryzacja na terenie Inwestora

c) Informacje uzyskane od Inwestora na etapie wykonywania projektu
d) Polskie Normy, obowigzujace przepisy, regulacje oraz rozporzadzenia

e) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

3. Zakres projektu

Projekt w swoim zakresie obejmuje:
- budowe linii zasilajgcej projektowany zestaw hydroforowy

- doposazenie istn. rozdzielnicy gtéwnej RG

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatow od
podanych w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréow
technicznych i jakosciowych - wytgcznie za zgodg Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze

co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
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przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatéw, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie

z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktoére wskazujg lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania
wyrobu lub materiatdw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybor,
ktéry powinien posiadac cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze

od zatozonych w dokumentacji.

5. Rozwigzania projektowe

W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG znajdujacej sie na parterze budynku
nalezy przed wyltgcznikiem gtéwnym zamontowac¢ rozigcznik bezpiecznikowy
(matogabarytowy). W zwigzku z przeciwpozarowg funkcjg hydroforni, ktéra musi
pracowac¢ w trakcie pozaru, roztacznik nalezy wpigé przed wytgcznikiem gtéwnym

catego obiektu (petnigcym funkcje_przeciwpozarowego wytacznika pradu) zgodnie z

zatqczonym schematem.

Od RG do projektowanej szafy zasilajgco - sterowniczej (stanowigcej komplet z
zestawem hydroforowym) nalezy utozy¢ kabel elektroenergetyczny ognioodporny,
bezhalogenowy NHXH-J FE180/E90 5x6 0,6/1kV z trwatoscig izolacji 180 minut.
Kabel nalezy ukfada¢ w wydzielonych niepalnych korytach kablowych o klasie

podtrzymania funkcji elektrycznych E90 (tacznie z kompletnym systemem i
sposobem mocowania). Projektant dopuszcza montaz za pomocg uchwytéw z
certyfikatem CNBOP.

Kabel zapewni podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj.
zapewnienie doptywu energii elektrycznej do urzadzen, ktorych dziatanie jest
niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru. Wszystkie elementy instalacji

(kabel, koryta, mocowania itd.) powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Koryta mocowac¢ do scian i sufitdbw (zgodnie z opisem na rysunkach)
wykorzystujac systemowe elementy mocujace. Koryta kablowe nalezy mocowac
poziomo w taki sposdb, by byty one catkowicie stabilne. Wszystkie przeszkody

(rury, podciggi) na trasie koryta oming¢ stosujac elementy systemowe.
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Odlegtosci miedzy wspornikami zachowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsporniki nalezy umieszcza¢ bezposrednio przy potaczeniach i zmianach kierunku
lub poziomu. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie 2z instrukcjami
producenta. Trase koryta kablowego nalezy prowadzi¢ omijajac wszystkie elementy
konstrukcyjne, istniejace instalacje oraz wyposazenie budynku.

Kable i przewody przy przejsciu przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej identycznej, co Sciana, przez ktorg
przechodzg. Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami,

stosowanymi przepisami i instrukcjami.

6. Wytyczne realizacji

- Dokfadng trase koryta kablowego i sposdb obejscie elementéw kolizyjnych nalezy

uzgodnic¢ i potwierdzi¢ na etapie realizacji projektu.

- Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie prace i roboty dodatkowe
zwigzane z naprawami nawierzchniami scian i sufitow (w tym sufitéw
podwieszanych).Wszystkie naruszone lub uszkodzone podczas
prowadzenia prac elementy obiektu (Sciany, sufity podwieszane itp.)
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego (istniejacego).

- Projektowane koryta kablowe nalezy pofgczy¢ z istniejgcym uziemieniem
(ptaskownikiem) we wszystkich mozliwych sytuacjach np. w pomieszczeniu

hydroforni, przy pomieszczeniu 31

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania i rezystancji izolacji. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonane

tylko przez uprawnione osoby.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezacg

koordynacjg miedzybranzowa.

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz normami.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) i Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich (SEP)

- Roboty powinna wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.

7. Uwagi koncowe

- Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego. Catos¢ wykonacd
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE i BHP.

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ prawidtowe oznakowanie
znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym oraz posiada¢ deklaracje witasciwosci
uzytkowych (DWU).

- Projekt zrealizowano na podstawie otrzymanych od Inwestora archiwalnych
rysunkéw. Stan rzeczywisty (uktad Scian, stolarki itp.) nalezy zweryfikowaé na

obiekcie.
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