LEGENDA
ISTNIEJACE SCIANY

od wewngtrz na przysfaniane okno zastosowat foli¢ matowq
samoprzylepnq przeznaczonq do aplikacji na oknach

UWAGI: 1.

2. Proj. wypelnienie $cian murowanych (w celu wydzielenia p-poz. pomieszczenia) gr.12cm - bloczki z bet. komérkowego. Sciane nalezy doprowadzié do plyty stropu (trybun) usuwajac na
fragmencie docieplenie z plyt, z wetny mineralnej. Nastepnie nalezy wykonaé uszczelnienie w wykonaniu p-poz. na styku $ciana strop oraz uzupeinié izolacje z plyt z welny mineralnej na

ISTNIEJACE ELEMETNY DO DEMONTAZU

okno ostoni¢ od wew. — 2 x ptyty G—K (p—poz)
+ uszczelnienie piankq p—poz / masq
uszczelniajgca ogniochronng (w wykonaniu — EI60
— zgodnie ze specyfikacjq wykonania przyjetego

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE
PROJEKTOWANE WYPEENIENIA

I OBRYS WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA
OBJETEGO OPRACOWANIEM

systemu)

istn. ciana no$na, murowana z bloczkéw ceramicznych — drqzonych (grupa 2 elementdw
murowych) (gr. 30cm) na zaprawie cement.—wapiennej — spethia wymagania dla klasy
odpornosci ogniowej REI120 wg PN-EN_1996-1-2

|

W celu wykonania odwodnienia pomieszczenia kratkg Sciekowg nalezy usung¢ warstwy posadzki (6,71m2), a nastepnie wykona¢ nowe warstwy posadzki (P1) z odpowiednim spadkiem

do proj. wpustu podtogowego

stropie.
3. Projektowane fragmenty $ciany zakotwié do istniejgcych przegréd (Sciany, strop) za pomoca facznikéw stalowych systemowych.

4. Miedzy proj. $ciang murowang a stropem pozostawic szczeling gr. 20-30mm, ktérg nalezy uszczelnié masg uszczelniajgca ogniochronng o odpornosci ogniowej jak dla danej Sciany.
5. powierzchnia $ciany z pustakéw ceramicznych drgzonych, powyzej 320cm - nieotynkowana - fragment $ciany nalezy otynkowac i przygotowa¢ pod malowanie, malowac farbg zmywalna
(lateksowq)
6. powierzchnia $cian zelbetowych, powyzej 320cm - nieotynkowana - fragment $ciany nalezy otynkowaé i przygotowaé pod malowanie, malowag farbg zmywalng (lateksowa)
7. Powierzchnie proj. murowanych $cian wew. pomieszczenia otynkowaé, szpachlowa¢ i pomalowaé (np. farba lateksowa)

8. Przejécia instalacyjne nalezy wykonaé w klasie (EI) odpornosci pozarowej $cian

proj. pas izolacji termicznej z materiatu niepalnego
o szerokosci 260 cm
i klasie odpornosci ogniowej EI60

p
proj nawiewnik {__
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