1. Proj. wypetnienie $cian murowanych (w celu wydzielenia
p-poz. pomieszczenia) gr.12cm - bloczki z bet.
komérkowego. Sciane nalezy doprowadzié do plyty stropu
(trybun) usuwajac na fragmencie docieplenie z piyt, z wetny
mineralnej.

2. Projektowane Sciany zakotwi¢ do $cian istniejgcych za
pomoca tacznikéw stalowych L w rozstawie co ok. 50cm.

3. Miedzy proj. Sciang murowang a stropem pozostawié
szczeline gr. 20-30mm, ktérg nalezy uszczelni¢ masg
uszczelniajgca ogniochronng o odporno$ci ogniowej jak dla
danej Sciany. .

4. powierzchnia ciany z pustakéw ceramicznych
drazonych, powyzej 320cm - nieotynkowana - fragment
sciany nalezy otynkowaé i przygotowaé pod malowanie,
malowaé farbg zmywalng (lateksows)

5. powierzchnia $cian Zelbetowych, powyzej 320cm -
nieotynkowana - fragment $ciany nalezy otynkowac i
przygotowaé pod malowanie, malowa¢ farbg zmywalng
(lateksows)
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6. Powierzchnie proj. murowanych $cian wew.

. . , s . ; o~
pomieszczenia otynkowaé, szpachlowac i pomalowaé (np. =
farba lateksowa) N
T. Przejs<_:|a mstalacym nalezy wykonaé w klasie (El) &
odpornosci pozarowej $cian
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[ ] ISTNIEJACE SCIANY/STROPY/POSADZKI

ISTNIEJACE ELEMETNY DO DEMONTAZU

ROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE

A EROJEKTOWANE WYPEENIENIA

BLOCZEK GAZOBETONOWY

I OBRYS WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA
OBJETEGO OPRACOWANIEM
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migdzu proj. §ciang murowanq a stropem nalezy
pozostawi¢ szczeline gr. 20—30mm, ktdrq nalezy
uszczelni€ masq uszczelniajgca ogniochronng o
odpornosci ogniowej jak dla danej Sciany oddzielenia

PROJ. PAS IZOLACJI TERMICZNEJ Z MATERIALU NIEPALNEGO (wetna mineralna)
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powierzchnig proj. murowanych $cian I .
wew. pomieszczenia otynkowat, < powierzchnie §cian zelbetowych/z pustakéw ceramicznych
szpachlowaé i pomalowaé (np. farba j powyzej 320cm — nieotynkowane — fragmenty Sciany
lateksowa) | nalezy otynkowaé i przygotowa¢ pod malowanie, malowa¢
: ‘ K| farbq zmywaing (lateksowq)
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wykonaé wieniec pod proj. iy
fragment $ciany dziafowej istn. izolacja termiczna niepalna
(ptyty z weiny mineralnej 18cm)
: przepusty instalacyjne w klasie
=151,33 odpornosci pozarowej é:cucm/stropcln‘ﬂI
REI120 : | proj. pas izolacji termicznej z materiatu niepalnego
R ) ‘ o szerokoSci 260 cm i klasie odpornosci ogniowej
1S EI60 (na cafej wysokosci kondygnacji)
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