1. Proj. wypetnienie §cian murowanych (w celu wydzielenia p-poz. pomieszczenia) gr.12cm - bloczki z bet. komérkowego. Sciang nalezy doprowadzié do |

LEGENDA stropu (trybun) usuwajgc na fragmencie docieplenie z plyt, z welny mineralnej 18cm. Po wykonaniu domurowania uzupetnié docieplenie stropu weing gr 18
[ ] ISTNIEJACE Sciany okno osfonic od wew. — 2 x plyty G—K 2. Projektowane $ciany zakotwié do $cian istniejacych za pomoca fgcznikéw stalowych L w rozstawie co ok. 50cm.
77777 (p—poz) + uszczelnienie piankq p—poz / 3. Miedzy proj. Sciang murowang a stropem pozostawi¢ szczeling gr. 20-30mm, kidrg nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgca ogniochronng o odpornosci
- ~ ISTNIEJACE ELEMETNY DO DEMONTAZU ~ masq uszczelniajgea ogniochronng (w ogniowej jak dla danej $ciany. .
77777 ) wykonaniu — EIB0 — zgodnie ze 4. Powierzchnia $ciany z pustakéw ceramicznych dragzonych, powyzej 320cm - nieotynkowana - fragment éciany nalezy otynkowac i przygotowaé pod
a,es Eggjgﬂgmmg ?v?é&h%iomm spefyﬁko?q w)4<§p9nt'° Ig’%YJ%teQO malowanie, malowag farbg zmywaing (lateksowa)
Systemu = np. oinidh, Rigips 5. Powierzchnia $cian Zelbetowych, powyzej 320cm - nieotynkowana - fragment $ciany nalezy otynkowa¢ i przygotowaé pod malowanie, malowa¢ farbg
I OBRYS WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA
J 0By zmywalng (lateksowq)
_____ ETEGO OPRACOWANIEM . . . - . . . . .
2 6. Powierzchnie proj. murowanych $cian wew. pomieszczenia otynkowaé, szpachlowaé i pomalowac (np. farba lateksowa)
istn. §ciana nosna, murowana z bloczkéw ceramicznych — drqzonych (grupa 2 <C 7. Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ w klasie (El) odporno$ci pozarowej $cian
elementéw murowych) (gr. 30cm) na zaprawie cement.—wapiennej — spetnia proj. pas izolacji termicznej z materiafu niepalnego
wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI120 wg PN—-EN_1996—-1-2 o szerokosci 260 cm

i klasie odpornosci ogniowej EIG0
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A Shl=y : B }% istn. §ciany murowane dziatowe (nienosne) obustronnie tynkowane z
CCCCOEE ! Kabel zasila Ijqcy ognioodporny NHXH 0,6/1kV ,7: A cegiel ceramicznych — dziurawka (drqzenia poziome, grupa 4 INEREELEE
FE18Q/E90 0 proj. zespofu hydroforowego  b==tis elementdw murowych, grubosci. 15cm) — spetniajq wymagania dla
~ 2 lstn. rqzdzieinicy gléwne] budynku wg. klasy odpornosci ogniowej E120 wg PN—EN_1996—1-2
| odrebnego Jpracowania : PRIy | !
. D4 ) demontaz istn. drzwi aluminiowych — montaz w
| | N istniejgcym otworze drzwi w klasie odpornosci !
ogniowej EI60 — szeroko§¢ drzwi w Swietle min.80cm ~
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