Projektowany zestaw hydroforowy

P = 3,3kW

Podtqczenie w tablicy zasilajgco—sterujgce]
(zakres producenta zestawu) zgodnie z DTR.

Istniejqca rozdzielnica

A

Montaz pod sufitem. elektryczna

Koryto montowaé za pomocq uchwytéw do Sciany lub sufitu.
Wymiana oprawy awaryjnej
np. HW 2W IP65 1h autotest

Na odcinku 1-2 montaz kabla w korycie kablowym w
L pomieszczeniu 10 pod schodami i pom. technicznym szatni 9.
Na odcinku 3-4 montaz nad sufitem podwieszanym w korycie kablowym. Koryto montowa¢ za pomocq uchwytdw do Sciany lub sufitu.
_— Koryto montowaé za pomocq uchwytdw do Sciany. \
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- kabel NHXH-J FE180/E90 5x6 0,6/1kV przypadku stwiedzenia niezgodnosci w stosunku do stanu istniejgcego, nalezy (w porozumieniu z Plon Tini Toiace] . 1
Inspektorem nadzoru inwestorskiego) dostosowa¢ trasy instalacji do rzeczywistego ukfadu. NAZWA RYSUNKU: an finki zasllajgee) — arkusz NR RYS: 1/1
2) Gtéwnq trase kabla NHXH zaprojektowano w korycie kablowym w klasie E90. Projektant dopuszcza Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa SKALA: 100
r - koryto kablowe E-90 np. RG 42-05-S montaz za pomocq uchwytdw z certyfikatem CNBOP. . . TEMAT: istniejgcego pomieszczenia technicznego na ) 11

i)ieﬁgbw?:gn:gvtjgwlano—|nstclacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfq biezqcq koordynacjq pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym  [GRANZA: Elekiryczna
4) W ‘sprawach'nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: ADRES: Czes¢ dziatki o nr ew. gr. 1995/3 pofozona w rejonie ul. 11 [SYMBOL: E1
— Prawo budowlane ' Listopada i ul. Wotodyjowskiego (obreb 11) w Biafymstoku. |DATA: 25.10.2021
— warunki techniczne, jokim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - - - - — - -
— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych INWESTOR: B'?‘?ﬁ}g‘fk' ng‘)dik ?EOEtgﬁ'nRel(reP(fJ' Nr upraw: Podpis
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) i Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (SEP) ul. WIOKIENNICZa 4, 10—40J DiGTySIOK
5) Rysunek nalezy rozpatrywa€ {qcznie wszystkimi skfadowymi kompletnego projektu, ze szczegbinym proj. inst. elek: mgr inz. Robert Arciszewski PDL /0039 /PWOE /05|
uwzglednieniem opisu technicznego. — — —




