Analiza Ochrony Przeciwpozarowej Biatystok, dnia 12.07.2021r.
Budynek BOSIR w Bialymstoku, ul. 11 Listopada 28

3.1.
3.2.

3.3.

V. Ekspertyza techniczna
z zakresu ochrony przeciwpozarowej
warunkow spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego
dla pomieszczenia technicznego - hydroforni w budynku
Zespotu Obiektéw Sportowych BOSIR
w Bialymstoku przy ul. 11 Listopada 28.

Zleceniodawca:

Biatostocki Osrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Wiékiennicza 4,
15-465 Biatystok

Przedmiot opinii:

Okreslenie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej dla zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia technicznego (wentylatorni) na pomieszczenie tech-
niczne (hydroforni - dostosowanie pomieszczenia zawierajgcego proj. zestaw hy-
droforowy pod wzgledem p.poz.) w budynku Zespotu Obiektéw Sportowych BOSIR
w Biatymstoku przy ul. 11 Listopada 28 w zwigzku z przediozeniem jej organowi

administracyjnemu.

Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora z dnia 5 lipca 2021r.
Wizja lokalna na terenie przedmiotowego budynku w dniu 6.07. 2021r. z serwisem
fotograficznym.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 2015r, poz. 1422, Dz. U. z 2017, poz. 2285).
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3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

4.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Wiedza techniczna.

Projekt architektoniczno - budowlany zmiany sposobu uzytkowania oraz przebu-
dowa istniejgcego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybunach
Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektéw Sportowych Biatostockiego
Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne
z zestawem hydroforowym z lipca 2021r.

Dane charakterystyczne pomieszczenia technicznego (wentylatorni)

w zakresie ochrony przeciwpozarowej (opis stanu istniejgcego).

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na czesci dziatki 1995/3 w jej potu-
dniowo-zachodnim fragmencie. Na dziaice zostaty zlokalizowane budynki oraz bu-
dowle nalezgce do zespotu obiektéw sportowych BOSIR. Budynek, ktérego jedno z
pomieszczen (wentylatornia) podlega przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
zostat wybudowany jako jednokondygnacyjny ze stropem stanowigcym jednocze-
$nie konstrukcje trybun otwartych z zadaszeniem. W podtrybunach znajdujg sie
pomieszczenia zaplecza sanitarno-socjalnego dla zawodnikow jak réwniez po-
mieszczenia techniczne i administracyjne. Poziom posadzki pomieszczeh podtry-
bun obnizony w stosunku do otaczajgcego terenu o ok. 0.85m. Wysokos¢ obiektu
przy gtbwnym wejsciu do budynku; od poziomu terenu przylegtego do gdrnej war-
stwy stropu trybun 3,78m — do zadaszenia trybun wynosi 10.98m (Zdjecie nr 1).

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia 10,80m?2, kubatura 28,50m3.

Jest to obiekt jedno - kondygnacyjny wybudowano w latach 80-tych w technolo-
gii wielkoptytowej ,cegta zeranska”. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny — o
$cianach nosnych prostopadtych do osi podtuznej budynku i stropach (stanowia-
cych trybuny z otwartg przestrzenig widowni) rozpietych réwnolegle do tej osi. Strop
nad pomieszczeniami stanowigcy jednoczesnie trybuny; wykonany z ptyt zelbeto-
wych prefabrykowanych, wielokanatowych gr 24cm (Zeran) opartych na ramach
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sktadajacych sie z rygla (prefabrykowanej belki zespolonej), spawanych oraz dwéch
filarébw Zzelbetowego od ul. Wotodyjowskiego oraz murowanego z cegty wapienno
piaskowej od strony biezni. Rygiel wykonany z profili stalowych otwartych, walco-
wanych na gorgco, spawanych.

Sciany zewnetrzne podtrybun gr.38cm/30cm wykonane z gazobetonu oraz z
bloczkéw ceramicznych drgzonych i otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.
Ponizej gruntu z bloczkdéw betonowych i ptyt kanatowych od wewnatrz otynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z blocz-
kéw gazobetonowych oraz cegiet ceramicznych drgzonych. Warstwe termoizolacyj-
ng scian budynku powyzej gruntu stanowig ptyty styropianowe gr 12cm , ponizej na-
tomiast ptyty XPS styrodur” gr.12cm. Strop z prefabrykowanych ptyt wielokanato-
wych z warstwg termoizolacji wykonanej od wewnatrz z ptyt, z wetny mineralnej gr
18cm.

Budynek wraz z pomieszczeniem technicznym (wentylatornia) stanowi aktualnie
jedng strefe pozarowg i nie przekracza wartosci normatywnej tj. 10000m? wg nor-
matywu dla budynku uzytecznosci publicznej kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Wg
powyzszego podziatu funkcji obiektu spetniat wymagania dla klasy odpornosci po-
zarowej budynku ,C”.

Budynek przedmiotowy BOSIR z trybunami jest wyposazony w instalacje :

- gtéwny wytagcznik pradu (stycznik przeciwpozarowego wyt. pradu zlokalizo-

wany przy gtéwnym wejsciu),

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego z indywidualnym zasilaniem bateryj-

nym opraw,

- instalacja odgromowa.

Badania instalacji uzytkowych zainstalowanych w budynku (ij. instalacja elek-
tryczna, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odgromowa, oswietlenie (awaryjne)
ewakuacyjne) — ze wzgledu na analize tylko jednego pomieszczenia technicznego
(hydroforni - jako odrebnej strefy pozarowej) nie objeto sprawdzeniem.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru (wymagane 20dm3/s)
stanowig dwa hydranty nadziemne zainstalowane na sieci miejskiej w ul. 11 Listo-
pada i Wotodyjowskiego w odlegtosci od przedmiotowego budynku pierwszy do
75m i drugi do 150m.
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Dojazd pozarowy dla jednostek ratowniczo-gasniczych zapewniony od strony
ul. Wotodyjowskiego.
5.  Wymagania dla pomieszczenia technicznego (hydroforni) w budynku

uzytecznos$ci publicznej (ZL 1) w zakresie ochrony przeciwpozarowej

wg projektu zmiany sposobu uzytkowania.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w
budynku z funkcji technicznej na funkcje pomieszczenia zestawu hydroforowego
zasilajgcego urzadzenia przeciwpozarowe (hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe
25) pod wzgledem p.poz. zmienita wymagania dla pomieszczenia jako wydzielonej
odrebnej strefy pozarowej i skutkuje to wymaganiami bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie warunkdéw technicznych w budownictwie i instalacyjnych ochrony prze-
ciwpozarowej, ktbére zostaty okreslone i zaprojektowane w projekcie budowlanym
zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowa istniejgcego pomieszczenia tech-
nicznego (wentylatorni) w podtrybunach Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole
Obiektow Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listo-
pada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym z lipca 2021r.

Zgodnie z w/w projektem [3.7.] wymagania ochrony przeciwpozarowej dla
przedmiotowego popmieszczenia hydroforni w budynku zakwalifikowanego do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL | przeznaczonego na obiekt sportowy z trybunami, sg
spetnione w sposdb nastepujacy:

- ze wzgledu na funkcje pomieszczenia technicznego (hydrofornia z zestawem
hydroforowym zasilajgcym urzgdzenia przeciwpozarowe), wydzielono jako od-
rebng strefe pozarowg Scianami i stropem w klasie REI 120 minut odpornosci
ogniowej oraz zamykanej drzwiami w klasie El 60,

- zaprojektowano zestaw hydroforowy typu ZH-W BART +OBT/ZEM-WI zapew-
niajgcy normatywne parametry dla sieci wodociggowej pozarowej z hydrantami
25 z wezem pétsztywnym i z zasilaniem przewodem typu NHXH 0,6/1kV piecio-
zytowy z 180 minutowg trwatoscig izolacji przy bezposrednim dziataniu ptomieni
i 90 minutowym podtrzymaniem funkcji z przed p.pozarowego wytgcznika pra-
du,

- zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne poprzez oprawy zasilane z wtasnych

baterii,
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- przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego pomieszczenia hydroforni
rurami stalowymi bedg uszczelnione ogniochronng masg uszczelniajgcg ela-
styczng Alfa FR Mastic firmy Alfaseal. W przypadku poprowadzenia rur palnych
poprzez przegrode oddzielenia pozarowego bedg zabezpieczone obejmami
p.poz. Intu FR Wrap L firmy Alfaseal, montowanymi z kazdej strony $ciany od-
dzielenia p.poz,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w prze-
ciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,

- na fragmencie elewacji bedzie demontaz istniejgcej izolacji termicznej ze styro-
pianu oraz montaz izolacji niepalnej z ptyt elewacyjnych, z twardej wetny mine-

ralnej.

6. Wnioski i zalecenia.

Po przeanalizowaniu stanu istniejgcego i wymagan wg aktualnych przepisow wa-
runkoéw technicznych i ochrony przeciwpozarowej oraz projektu budowlanego [3.7.] wy-
nika, iz istniejgce pomieszczenie techniczne (wentylatornia) zaadaptowany na pomiesz-
czenie techniczne (hydrofornia z zestawem hydroforowym zasilajgcym urzgdzenia
przeciwpozarowe) spetnia wymagania przepisdbw warunkéw technicznych i ochrony

przeciwpozarowe;.
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Zdjecie Nr 1 — Przedmiotowy obiekt sportowy BOSIR

Lokalizacja pomieszczenia tech-
nicznego (wentylatornia) z prze-
znaczeniem na hydroforni¢

Opracowanie: PROMETEUSZ Biuro Konsultingowe Ochr. P.poz. 16-010 SOCHONIE, ul. Sosnowa 1; Tel. 600 307-007
Autor: mgr inz. Wtodzimierz tawniczuk Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych Nr upr.3427/97 KGPSP Warszawa



