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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych opracowania ,Zmiana sposobu uzytkowania
oraz przebudowa istniejgcego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach
Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektéw Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym”.
1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostkg projektowag

aktualny wtdrnik geodezyjny w skali 1:500

zagospodarowanie terenu

karty katalogowe urzadzen i armatury

obowigzujace normy i wytyczne
PN-B-02865:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych opracowania
»~Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa istniejgcego pomieszczenia technicznego
(wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektéw Sportowych
Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie

techniczne z zestawem hydroforowym”.

1.3. Wewnetrzna instalacja zimnej wody — stan istniejacy

Budynek jest zasilany w wode z przytacza wodociggowego z istniejgcej sieci
wodociggowej usytuowanej ul. Wotodyjowskiego. Przytacze doprowadzone jest do
pomieszczenia w budynku na poziomie 0. Wodomierz gtéwny znajduje sie w wydzielonym
pomieszczeniu. Za wodomierzem gtdwnym znajduje sie zawdr antyskazeniowy. Za uktadem
pomiarowym jest podziat na instalacje hydrantowg oraz instalacje bytowg. Na wyjsciu wody
na cele bytowe zamontowany jest zawér pierwszenstwa (woda p.poz. — priorytet dziatania).
Przewody instalacji wody zimnej prowadzone sg pod stropem.

Woda zimna z istniejgcego przytacza jest na potrzeby instalacji hydrantowej, bytowej

podtrybunia oraz cieptej wody na potrzeby catego budynku.
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1.4. Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa — stan istniejacy
Do wewnetrznego gaszenia pozaru w strefie podtrybunia przewidziana jest instalacja

wigczong w instalacje zimnej wody. Do gaszeniu pozaru w budynku przewidziano hydranty

wyposazone w zawor hydrantowy @25mm.

Wydajnos$¢ zaworu hydrantowego @25mm — 1,0 dm3/s.

Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Wymagana wydajnos¢ instalacji p.poz.

Hydranty wew.2szt 2x1,0l/s 2|dm3/s

DN25 7,2\ m3/h

Rury do hydrantéw wykonane z rur ze stali ocynkowane;j.

1.5. Zestaw hydroforowy

Na potrzeby bytowe i p.poz. budynku w pomieszczeniu hydroforni projektuje sie zestaw
hydroforowy.
Wydajnos¢ zestawu: Q = 4,61 I/s
Wymagane cisnienie za zestawem: H = 4,5 bar
Cisnienie w sieci wodociggowej: 2,0 bar
Zestaw hydroforowy:
e Ilo$¢ pomp w zestawie: 3 szt.
e taczna moc zainstalowana: n = 3 x 1,1 kW = 3,3 kW (3x400V)
¢ Silnik chtodzony pompowang cieczg
e Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci
e Tlos$¢ przetwornic czestotliwosci: 3 szt. z automatycznym testowaniem pomp przez
obejscie testujgce
e Praca pomp: przemienna
e  Przytgcza gwintowane: fi 65 / PN10, obejscie testujgce: dn 32 / PN10

e Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Zestawy pompowe wyposazony jest w trzy pompy tréjfazowe o mocy 1,1 kW kazda
przystosowane do wspdtpracy z przetwornicg czestotliwosci, pozwalajgcg na ptynng regulacje
oraz wyeliminowanie uderzen hydraulicznych.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w modut obejscia testujgcego wyposazony w zawér z

sitownikiem elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podtgczonym do sterownika
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zestawu (obejscie testujgce stuzy do automatycznego samotestowania pomp zestawu w cyklu

czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w sprawnosci ruchowej oraz

pewne uruchomienie pomp w chwili rozbioru ppoz).

Sterowanie zestawem odbywa sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajgco — sterujgcg SZH

(zgodnie z PN-EN 60529:2003) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana

proszkowo.

Uktad sterowniczy realizowaé bedzie nastepujgce funkcje dla zestawu pomp:

zatgczaC i wytgcza¢ pompy w zaleznosci od cisnienia na ttoczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;

przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czestotliwosci;

realizowac przemienng prace pomp;

automatyczne zatgczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
posiada mozliwo$¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zataczanie;

posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgledéw
energetycznych;

przesuwac rozruchy pomp w czasie;

blokowac¢ zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajgcy wykryje awarie;
automatycznie testuje pompy zestawu przez modut obejscia z zaworem z sitownikiem
elektrycznym i wodomierzem impulsowym w cyklu czasowym poprzez sterownik w
szafie zestawu, testowanie jest zsynchronizowane z pracg pomp eliminujgce
koniecznos$¢ obstugi procedury testowania pomp. Sterownik zestawu automatycznie
otwiera zawor z sitownikiem elektrycznym i niezaleznie od ciSnienia wymusza
zatgczenie pompy i sprawdza poprawnos¢ pracy tej pompy. Procedura testowania
odbywa sie w czasie Sci$le okreslonym poprzez sterownik. Zastosowany wodomierz z
nadajnikiem impulséw na zintegrowanym obejsciu testujgcym, przesyta do sterownika
szafy informacje o przeptywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek przeptywu
ponizej ustalonego poziomu Qmin, sterownik interpretuje jako awarie i wysSwietla
informacje na panelu.

odcina wode na instalacji bytowej, po wykryciu przeptywu przez czujnik przeptywu
zamontowany na instalacji hydrantowej;

wytgcza¢ pompy zestawu przy przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalacji;



s o

WYKONAWCZY

PROJEKT

- zapewnienia kontynuowania procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania
parametrow pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;
- zabezpiecza pompy przed pracg ,,nha sucho”.
Odcinek rury od istniejgcej instalacji wody zimnej do zestawu hydroforowego oraz odcinki od
zestawu hydroforowego do istniejgcej instalacji wody zimnej i hydrantowej nalezy wykonac z

rur ze stali ocynkowanej.

1.6. Przejscia p.poz. istniejacych instalacji

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego istniejgcymi rurami stalowymi
nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng Ei120.

Przy przejsciach przewodéw wentylacyjnych przez przegrody nalezy zamontowac klapy
p.poz. EIS120. Wentylator wyciggowy nalezy obudowaé matami do przewodéw okragtych w
klasie EI60.

1.7. Wentylacja pomieszczenia

Projektuje sie nawiewnik okienny w ramie istniejgcego okna o wydajnosci 30m3/h.
PrzejScie przez obudowe okna za pomocg zaworu nawiewnego odcinajgcego EI120. Wywiew
za pomocg zaworu wywiewnego do pomieszczenia sgsiadujgcego z pomieszczeniem objetym

opracowaniem.
1.8. Kanalizacja sanitarna

W pomieszczeniu projektuje sie wpust poditogowy DN50 z suchym syfonem jako
zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczenia. Wiaczenie do istniejgcego lezaka kanalizacji
sanitarnej pod posadzkg pomieszczenia. Odcinek od wpustu do istniejgcego lezaka wykonac z
rur PVC LITE SN8.
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2. ZESTAWIENIE
Ozn. Nazwa elementu Tlos¢ Tlos¢
1 | Zestaw hydroforowy nascienny Q=4,61l/s; H=3bar, 3 pompy; 400V; 3,3kW; 1 kpl.
10,5A + automatyka
2 | Zawor odcinajgcy kulowy DN50 1 szt.
3 | Zawdr odcinajgcy kulowy DN8O 4 szt.
4 | Zawor bezpieczenstwa 6bar 1” 1 szt.
s Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane $rednie wg. PN-74/H-74200 10 )
m
DN80
6 Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane $rednie wg. PN-74/H-74200 s )
m
DN50
7| Wpust podtogowy DN50 z suchym syfonem 1 szt.
8 | Rura kanalizacyjna PVC LITE SN8 &75 2 mb
9 |Klapa p.poz. 400x250mm EIS120 2 szt.
10| Klapa p.poz. 200x200mm EIS120 1 szt.
11 | Redukcja PRV 400x250-¢200 1 szt.
12 | Mata ognioodporna do kanatéw okragtych 1 m2
13 | Zawor p.poz. odcinajacy @125 mechanizm sprezynowy 2 szt.
14 | Nawiewnik okienny V=30m3/h 1 szt.




