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Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

.1  PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na wykonanie opracowania

Decyzja nr 47/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 30 lipca 2021r.
Uzgodnienia z inwestorem

Obowiagzujgce normy i przepisy

Mapa do celéw opiniodawczych

Projekt architektoniczno-budowlany remontu czesci pomieszczen budynku objetych
opracowaniem, przy stadionie lekkoatletycznym ZOS Zwierzyniec w Biatymstoku z 2011r.

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa
polegajgca na dostosowaniu pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w
podtrybuniach  Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektéw Sportowych
Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji celem montazu w nim zestawu
hydroforowego.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja nie bedzie powodowata zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz nie
zmieni  formy  architektonicznej i obszaru oddziatywania obiekiu. Dane
przedsiewziecie nie jest takze zaliczone do wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z ustawg USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) Art. 29 ust.4 przebudowa przegréd zewnetrznych oraz elementéw
konstrukcyjnych wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Przebudowa polegajgca na dociepleniu budynkéw o wysokosci nieprzekraczajgcej 12 m,
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

Wymiana okien czy drzwi zachowujgc wymiary otworéw, bez ingerencji w konstrukcje
nie jest zaliczana do robdét budowlanych co za tym idzie nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

Natomiast zgodnie z Art. 71 ust2 PB zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego Iub jego czesci wymaga zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z Art. 29 ust.2 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robo6t budowlanych polegajacych na instalowaniu wewnatrz i na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem instalacji gazowych.

Dotychczasowa funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Natomiast planowana
inwestycja wptynie na zmiane warunkéw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
(dostosowanie pomieszczenia zawierajagcego proj. zestaw hydroforowy pod
wzgledem p-poz).

1.4  OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.4.1

LOKALIZACJA OBIEKTU. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na czesci dziatki 1995/3 w jej potudniowo-
zachodnim fragmencie. Na dziatce zostaty zlokalizowane budynki oraz budowle nalezace
do zespotu obiektéw sportowych BOSIR. Budynek, ktérego jedno z pomieszczen podlega
przebudowie i zmianie sposobu  uzytkowania zostat wybudowany jako
jednokondygnacyjny ze stropem stanowigcym jednoczesnie konstrukcje trybun otwartych
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z zadaszeniem. W podtrybuniach znajdujg sie pomieszczeniami zaplecza sanitarno-
socjalnego dla zawodnikéw jak réwniez pomieszczenia techniczne i administracyjne.
Poziom posadzki pomieszczen podtrubunia obnizony w stosunku do otaczajgcego terenu
o ok. 0.85m. Wysokos$¢ obiektu przy gtdwnym wejsciu do budynku; od poziomu terenu
przylegtego do gornej warstwy stropu trybun 3,78m — do zadaszenia trybun wynosi
10.98m.

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Biatystok w obrebie — 11-
Srédmiescie, w rejonie ulic; Wotodyjowskiego i 11 Listopada. Od potudnia natomiast
przebiega ul. Zwierzyniecka. Teren dziatki zostat ogrodzony. Dojazd do poses;ji
zapewniony poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej (ul. Wotodyjowskiego). Dojscia
oraz dojazd do budynku zapewniony poprzez istniejace utwardzone ciggi pieszo-jezdne
od strony poétnocno-zachodniej obiektu. Nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych z kostki
betonowe;.

Informacja o zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Posesja graniczy ze
wszystkich stron z drogami publicznymi. Natomiast dalej od strony poétnocnej oraz
zachodniej znajdujg sie obszary zabudowy Srédmiejskiej, w ktérej dominuje zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa ustugowa z zakresu opieki zdrowotnej i
oswiaty. Natomiast od strony potudniowej oraz wschodniej rozciggaja sie publiczne tereny
zielone, parki (Park Konstytucji 3 Maja, Las Zwierzyniecki, las komunalny) Najblizsze
zabudowania — budynek mieszkalny wielorodzinny oddalony jest ponad 23 m w kierunku
pbétnocno-zachodnim od budynku trybun.

11.4.2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

1. Istniejgcy budynek trybun i podtrybunie - obiekt obecnie petni funkcje zaplecza
socjalno-sanitarnego dla zawodnikow oraz trenerow. Pod trybunami znajdujg sie rowniez
pomieszczenia techniczne oraz administracyjne. Wejscia do pomieszczen zlokalizowane
sg od strony potudniowej, zachodniej oraz wschodniej. Poziom posadzki znajduje sie
ponizej otaczajgcego terenu.

Dostep dla o0séb niepetnosprawnych do pomieszczen pod trybunami zapewniony za
pomocgy istniejgcej pochylni zlokalizowanej od strony potudniowe;.

2. Skrécony opis budowlany obiektu. trybuny i podtrybunie — Uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny — o scianach nosnych prostopadtych do osi podtuznej budynku i
stropach (stanowigcych trybuny) rozpietych réwnolegle do tej osi. Sciany no$ne
zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 38cm od wewnagtrz
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany no$ne wewnetrzne murowane z
bloczkéw ceramicznych drgzonych gr. 30cm. Strop nad pomieszczeniami stanowigcy
jednoczesnie trybuny; wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, wielokanatowych
gr 24cm (Zeran) opartych na ramach sktadajgcych sie z rygla (prefabrykowanej belki
zespolonej), spawanych oraz dwoch filaréw; zelbetowego od ul. Wotodyjowskiego oraz
murowanego z cegty wapienno piaskowej od strony biezni. Rygiel wykonany z profili
stalowych otwartych, walcowanych na gorgco, spawanych. W czesci nadtrybunia
wykonano rame stalowg stanowigcg konstrukcje zadaszenia oraz konstrukcje pod Sciane
ostonowg od strony ulicy Wotodyjowskiego. Zarowno $ciana jak i pokrycie dachowe —
niepalne, wykonane z blachy trapezowej.

11.4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia zabudowy, powierzchnie nawierzchni utwardzonych jezdnych, powierzchnia
miejsc postojowych, powierzchnia chodnikéw i doj$¢, powierzchnia terenéw biologicznie czynnych
— nie ulega zmianie, jest poza zakresem opracowania.

I1.4.4 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Planowana inwestycja stanowi jedynie przebudowe wnetrza budynku i nie
przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne obiektu oraz, w sposéb posadowienia
obiektu.
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[1.4.5 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
- Energia elektryczna — wykonana instalacja obiektu, w oparciu o istniejgce przytacze do ZK
- Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytgcza z miejskiej sieci wodociggowe;j
- Odprowadzenie s$ciekow i istniejgcym przytagczem do sieci kanalizacji sanitarnej
- Ogrzewanie — istniejace przytacze z miejskiej sieci cieptowniczej
- Kanalizacja deszczowa
- Obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej ul. Wotodyjowskiego

1.5 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje wystgpienia obszaréw oddziatywania
obiektu budowlanego. Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie catkowicie w granicach
istniejgcego budynku. Ponadto przedsiewziecie polegajace na zmianie sposobu uzytkowania oraz
przebudowie pomieszczenia technicznego (wentylatorni) na pomieszczenie techniczne z zestawem
hydroforowym nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych ani zawsze znaczgco ani potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

.6 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA

e Zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 353 z pdzn. zmianami)
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko §3. ust. 1. pkt 52 lit. b i pkt 56 lit. b.

e Przebudowa nie jest zrédiem emisji substancji zanieczyszczajgcych glebe, powietrze, wody
powierzchniowe i podziemne, nie sg wytwarzane odpady niebezpieczne i nie powstajg Scieki
przemystowe.

¢ Nie przewiduje sie zwiekszenia emisja hatasu do srodowiska ponad ustalone normy

e Przebudowa nie powoduje zwiekszenia ponad normy emisji zanieczyszczeh  gazowych,
pytowych i ptynnych wynikajace z funkcjonowania obiektu. Emisje bedg mniejsze niz wartosci
najwyzszych dopuszczalnych chemicznych, pytowych i fizycznych czynnikédw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

e QOddziatywanie inwestycji ograniczy sie do dziatek, na ktérych inwestycja jest zlokalizowana. Nie
wystgpi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Zagospodarowania odpadow prowadzone jest w oparciu o plan gospodarki odpadami.

e Przy budynku wykonany jest utwardzony szczelny plac, na ktérym sg ustawione pojemniki na
odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi.

e promieniowanie elekiromagnetyczne jest nizsze od wartosci dopuszczalnych okreslonych
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalno$ci
poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883)

1.7 OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

11.7.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU — BEZ ZMIAN
1.7.2  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Sposéb uzytkowania obiektu oraz funkcje poszczegdlnych pomieszczen w wyniku
przebudowy i dostosowania pomieszczenia do wymogow rozporzgdzen (z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe) nie ulegng zmianie.

1.7.3 ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W BUDYNKU

Istniejgcy obiekt zaliczany jest do obiektéw uzytecznosci publicznej. Zgodnie z art.
5 p1 pp4 ustawy Prawo Budowlane takie budynki wymagajg przystosowania do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostepnos¢ obiektu budowlanego dla oséb
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11.7.4

niepetnosprawnych zapewniono w nastepujacy sposob. Od strony potudniowej
zastosowano pochylnie dla oséb poruszajgcych sie na woézkach. Umozliwia ona
dostep do pomieszczen pod trybunami, ktérych posadzka jest obnizona w stosunku do
poziomu otaczajgcego terenu. Na drogach komunikacji zastosowano drzwi o minimalnej
szerokosci 0,9m, drogi komunikacyjne o minimalnej szerokosci 1,5 m. Jeden z ustepdéw
na parterze, ogoélnodostepny zostat przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne min. przez zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z
urzadzen  higienicznosanitarnych  oraz ~ odpowiednia  wielkos¢  pomieszczen
umozliwiajgcych manewrowanie 0s6b poruszajgcych sie na wozkach.

DANE LICZBOWE O OBIEKCIE.

W wyniku planowanej inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania i
przebudowie istniejgcego pomieszczenia technicznego na pomieszczenie techniczne
zawierajgce zestaw hydroforowy powierzchnia uzytkowa oraz kubatura wewnetrzna
obiektu i poszczegdblnych pomieszczen nie ulegnie zmianie

powierzchnia czesci obiektu objeta opracowaniem 10,80 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia technicznego objetego

. 6,71 m?
opracowaniem

wewn. kubatura pomieszczenia technicznego 28,50 m3

11.7.5
11.7.6
1.7.7

11.7.8

OGOLNY OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
PARAMETRY TECHNICZNE | ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

OKRESLENIE STREF KLIMATYCZNYCH
sniegowa IV wg PN-80/B-02010 / Az1

wiatrowa | wg PN-77/B-02011 / Az1 2009
przemarzania gruntu h, = 1,2 m wg PN-81/B-03020

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU — BEZ ZMIAN

Budynek trybun i podtrybunie to obiekt jedno - kondygnacyjny wybudowany w
latach 80-tych w technologii wielkoptytowej ,cegta zeranska”. Uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny — o $cianach nosnych prostopadtych do osi podtuznej budynku i
stropach (stanowigcych trybuny z otwartg przestrzenig widowni) rozpietych réwnolegle
do tej osi. Strop nad pomieszczeniami stanowigcy jednoczesnie trybuny; wykonany z
ptyt zelbetowych prefabrykowanych, wielokanatowych gr 24cm (Zeran) opartych na
ramach sktadajacych sie z rygla (prefabrykowanej belki zespolonej), spawanych oraz
dwach filaréw; zelbetowego od ul. Wotodyjowskiego oraz murowanego z cegty wapienno
piaskowej od strony biezni. Rygiel wykonany z profili stalowych otwartych, walcowanych
na gorgco, spawanych.

Sciany zewnetrzne podtrybun gr.38cm/30cm wykonane z gazobetonu oraz z
bloczkow ceramicznych drazonych i otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.
Ponizej gruntu z bloczkéw betonowych i ptyt kanatowych od wewnatrz otynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw
gazobetonowych oraz cegiet ceramicznych drgzonych. Warstwe termoizolacyjng $cian
budynku powyzej gruntu stanowig ptyty styropianowe gr 12cm , ponizej natomiast ptyty
XPS styrodur” gr.12cm. Strop z prefabrykowanych ptyt wielokanatowych z warstwa
termoizolacji wykonanej od wewnatrz z ptyt, z wetny mineralnej gr 18cm.

Jako wykonczenie zewnetrzne $cian budynku uzyto tynku cienkowarstwowego
na wyprawie klejowej na siatce. Od strony biezni Sciany zostaty wykonczone ptytkami
klinkierowymi. Sciana ostonowa trybun od ul. Wotodyjowskiego, wykonana jest z blachy
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trapezowej mocowanej do rygli z profili stalowych. Dach trybun wykonany z blachy
trapezowej mocowanej do ptatwi z profili stalowych. Konstrukcje zadaszenia stanowi
rama (uktad stupowo-wigzarowy) o stupach z profili ceowych spawanych pasami oraz
ztozonych - wielogateziowych, na ktérych oparty zostat przegubowo wigzar kratowy.

Przebudowa jednego z pomieszczen technicznych istniejagcego obiektu nie bedzie
ingerowata w istniejagca konstrukcje. Zmiany wynikajace z przebudowy pomieszczenia nie
wplyng na przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci elementow
konstrukcyjnych budynku. Na stropie oraz innych elementach konstrukcyjnych budynku
(tj. rygle, nadproza) nie projektuje sie dodatkowych elementéw budowlanych oraz
urzadzen, ktore musialyby by¢ uwzglednione jako dodatkowe obciazenia state elementow
konstrukcyjnych obiektu. Wymiana stolarki/slusarki drzwiowej (w istniejacych otworach)
nie ingeruje w elementy konstrukcyjno-budowlane scian budynku.

11.7.9 ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE

e W celu wydzielenia strefy pozarowej $cianke dziatowg wykonang na chwile obecng do

wysokosci ok. 3,2m nalezy doprowadzi¢ do istn. ptyt stropowych (trybun). Zachowujgc
szczeling dylatacyjng ok. 2-3cm, kitdrg nastepnie trzeba wypetni¢ piankg niskoprezng
ogniochronng w wykonaniu EI120 (przy spetnieniu warunkéw zawartych w aprobacie
technicznej produktu).
W tym celu projektuje sie uzupetnienie tego fragmentu Sciany z bloczkéw, z betonu
komérkowego o gr. 12cm. Bedg one ustawione na proj. wiencu o wysokosci ok. 8 cm
(betonu C20/25 zbrojony dwoma pretami podtuznymi ¢ 8mm klasy AllIN — RB500W oraz
poprzecznie strzemionami ze stali klasy Al — St3S-b w rozstawie co ok. 25 cm), ktory
wyréwna oraz dodatkowo usztywni istniejgca $ciane. Pierwszg warstwe bloczkéw nalezy
wymurowacé na tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej, kolejne spoiny poziome
oraz pionowe z zaprawy cienkowarstwowej. Istniejagca scianka jest wykonana z cegty
dziurawki z drgzeniami poziomymi, otynkowana obustronnie - gr $cianki 15cm. Sciana
dziatlowa musi spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia pozarowego EI120 (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).
Powierzchnia proj. uzupetnienia 2,6m x 0,75m = 1,95m?

e Uzupetnienie przegrody oddzielenia pozarowego (poprzeczna $ciana nosna przy
zewnetrznych schodach ptytowych) nalezy wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 12cm. Beda one ustawione na istniejgcej ptycie zelbetowej, na sciance nosnej z
pustakéw ceramicznych.
Pierwszg warstwe bloczkéw nalezy wymurowac¢ na tradycyjnej zaprawie cementowo-
wapiennej, kolejne spoiny poziome oraz pionowe z zaprawy cienkowarstwowej. Sciana
dziatlowa musi spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia pozarowego EI120 (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Powierzchnia proj. uzupetienia 0,5m x 1,20m = 0,6m?

e W Scianie zewnetrznej otwér okienny pomieszczenia objetego opracowaniem zostanie
ostoniety od wewnatrz ptytami g-k (2 x ptyty p-poz) na profilach stalowych (wg
wytycznych przyjetego systemu danego producenta) w wykonaniu EI60. Nalezy
dodatkowo uszczelni¢ potgczenia ptyt pianka/masg ognioodporng w wykonaniu EI60
(przy spetnieniu warunkéw zawartych w aprobacie technicznej produktu).

Powierzchnia proj. uzupetnienia 2,6m x 0,60m = 1,56m?

11.7.10 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Wykonczenie wewnetrzne $cian.
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11.7.11

11.7.12

Projektowane uzupetnienia (wypetnienia) s$cianek oddzielenia pozarowego nalezy
przygotowa¢ pod tynk cementowo-wapiennym Il kategorii. Nastepnie przygotowac
powierzchnie pod malowane farbg zmywalng (lateksowg). Proj. uzupetnienia $cian bedg
tynkowane i malowane jednostronnie od strony pomieszczenia technicznego.
Powierzchnia proj. tynkowania i malowania 2,55m?

Istniejgce $ciany murowane z bloczkéw ceramicznych wewnatrz pomieszczenia od
wysokosci ok. 3,20m od posadzki (obecnie nieotynkowane od tego poziomu) nalezy
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym Ill kategorii, a nastepnie przygotowaé pod
malowanie farbg zmywalng (lateksowg). Powierzchnia proj. tynkowania i malowania
2,60m?

Istniejgce Sciany Zelbetowe wewnagtrz pomieszczenia od wysokosci ok. 3,20m od
posadzki oraz sciana zelbetowa powyzej nadproza okiennego (obecnie nieotynkowane)
nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym Il kategorii, a nastepnie przygotowac
pod malowanie farbg zmywalng (lateksowg). Powierzchnia proj. tynkowania i malowania
$cian zelbetowych 5,80m?

Wykonczenie wewnetrzne posadzek.
Bez ingerenciji — istniejacy gres

Drzwi i okna

Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego, Zgodnie z wytycznymi warunkéw technicznych
dla przegréd oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé drzwi o szczelnosci (E) i
izolacyjnosci () ogniowej 60 minut — projektuje sie demontaz istniejgcych drzwi
aluminiowych i montaz stalowych o odpornosci ogniowej EI60 o szerokosci w Swietle po
otwarciu skrzydta - min. 80cm.

Pozostate istniejgce elementy - bez zmian.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Ze wzgledu na wymogi § 209 ust. 3 Warunkéw Technicznych; ktéry méwi o tym, ze
pomieszczenie zawierajgce proj. zestaw hydroforowy musi stanowi¢ odrebng strefe
pozarowg oraz wymagania § 235 ust. 2 WT - na fragmencie elewacji projektuje sie
demontaz istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu oraz montaz izolacji niepalnej z
ptyt elewacyjnych, z twardej wetny mineralnej. Projektowane docieplenie metodg BSO
(lekka mokrg) — wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej, na
siatce. Kolor tynku dobra¢ do koloru istniejgcej fasady. Powierzchnia wymienianej
izolacji termicznej — 9,9m?

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGRODY Z PROJ. IZOLACJA TERMICZNA

Sciany zewnetrzne — z projektowang warstwa z
wetny mineralnej

l.p. rodzaj warstwy: grubos¢ A R U
[em] [w/(m*K)] | [m**K/W] | [W/m?*K]

1 Ree 0,04

2 wyprawa tynkowa na siatce poliestrowej 0,50 0,820 0,006

3 ptyty z wetny mineralnej 12,00 0,038 3,158

4 bloczki z betonu komdrkowego 36,50 0,140 2,607

5 tynk cementowo-wapienny 1,50 0,820 0,018

6 Rsi 0,13
Razem 52,00 5,959 0,168
wymagany wg WT 2021 - 0,200
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1.8  WYPOSAZENIE BUDYNKOW, INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje:
zimnej wody uzytkowej
cieptej wody uzytkowej
kanalizacji $ciekéw bytowych
wentylacji mechanicznej
ogrzewania
zasilania elektrycznego
o$wietleniowg
hydrantowa, p-poz
o$w. ewakuacyjnego
instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

* * * * * * * * * *

1.8.1 OPIS INSTALACJI ZESTAWU HYDROFOROWEGO PRZECIWPOZAROWEGO
Do wewnetrznego gaszenia pozaru stuzy istniejgca instalacja hydrantowa witgczona w

instalacje zimnej wody w wydzielonym pomieszczeniu objetym opracowaniem. Do gaszeniu
pozaru w budynku przewidziano hydranty wyposazone w zawér hydrantowy @25mm
usytuowane na kondygnacji parteru (dwa hydranty). Kazdy hydrant wyposazony w waz
pétsztywny oraz pradownice wodng umieszczong w szafce hydrantowej z zamykanymi
drzwiczkami i oznakowany. Hydranty umieszczone 1,35m nad posadzka.

Wydajnos$¢ zaworu hydrantowego @25mm — 1,0 dm?/s.

Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Wymagana wydajnosc instalacji p.poz.

Hydranty wew.2szt 2x1,0l/s 2|dm3/s
DN25 7,2/ m3/h

Na potrzeby p.poz. oraz bytowe budynku w pomieszczeniu hydroforni projekiuje sie
zestaw hydroforowy typu ZH-W BART +OBT/ZEM-WI w wykonaniu nasciennym
charakteryzujgcy sie matg powierzchnia.

Wydajnos¢ zestawu: Q = 2,49 I/s
Wymagane cisnienie za zestawem: H = 4,2 bar
Cisnienie w sieci wodociagowej: 2,0 bar
e llos¢ pomp w zestawie: 2 szt.
e t3aczna moc zainstalowana: n =2 x 1,5 kW = 3,0 kW (3x400V)
e Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci
e |los¢ przetwornic czestotliwosci: 2 szt. z automatycznym testowaniem pomp przez
obejscie testujgce
e Praca pomp: przemienna
e Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
e Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Zestawy pompowe ZH-W BART +OBT/ZEM-WI wyposazony jest w dwie pompy tréjfazowe o
mocy 1,5 kW kazda przystosowane do wspétpracy z przetwornicg czestotliwosci, pozwalajgca
na ptynng regulacje oraz wyeliminowanie uderzen hydraulicznych

Zestaw wyposazony jest w modut obejscia testujgcego wyposazony w zawér z sitownikiem
elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podtaczonym do sterownika zestawu
(obejscie testujgce stuzy do automatycznego samotestowania pomp zestawu w cyklu
czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w sprawnosci ruchowej oraz
uruchomienie pomp w chwili rozbioru ppoz).
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Sterowanie zestawem odbywa sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajgco — sterujgcg SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana
proszkowo. Elementem zarzgdzajagcym pracg ukfadu jest przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z panelem czotowym (panel tekstowy).

Uktad sterowniczy realizowac¢ bedzie nastepujace funkcje dla zestawu pomp:

- zafgczac i wytacza¢ pompy w zaleznosci od cisnienia na ttoczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;

- przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czestotliwosci;

- realizowac przemienng prace pomp;

- automatyczne zatagczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

- posiada mozliwos¢ witgczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zatgczanie;

- posiada mozliwos¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;

- przesuwac rozruchy pomp w czasie;

- blokowac zatgczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajgcy wykryje awarie;

- automatycznie testuje pompy zestawu przez modut obejscia z zaworem z sitownikiem
elektrycznym i wodomierzem impulsowym w cyklu czasowym poprzez sterownik w
szafie zestawu, testowanie jest zsynchronizowane z pracg pomp eliminujgce
koniecznos¢ obstugi procedury testowania pomp. Sterownik zestawu automatycznie
otwiera zawor z sitownikiem elektrycznym i niezaleznie od cisnienia wymusza zataczenie
pompy i sprawdza poprawnos¢ pracy tej pompy. Procedura testowania odbywa sie w
czasie Scisle okreslonym poprzez sterownik. Zastosowany wodomierz z nadajnikiem
impulséw na zintegrowanym obejsciu testujgcym, przesyta do sterownika szafy
informacje o przeptywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek przeptywu ponizej
ustalonego poziomu Qmin, sterownik interpretuje jako awarie i wyswietla informacje na
panelu.

- wytgczac pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalaciji;

- zapewnienia kontynuowania procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania
parametréw pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

- zabezpiecza pompy przed pracg ,ha sucho”.

Na szafie sterujgcej zestawdw zabudowane sg: roztgcznik gtoéwny oraz panel operatorski
z poziomu, ktérego odbywa sie programowanie zestawdw hydroforowych (cisnienie zadane,
zwloki czasowe, czestotliwosci pracy etc).

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego pomieszczenia hydroforni
rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng Alfa FR
Mastic firmy Alfaseal. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczyé je obejmami p.poz. Intu FR Wrap L firmy Alfaseal,
montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

[1.8.2 PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA  ZASILAJACA  ZESTAW

HYDROFOROWY

Zasilanie projektowanego zestawu hydroforowego zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku sprzed wytagcznika gtéwnego budynku. Zabezpieczenie obwodu zaprojektowano z
wykorzystaniem rozigcznika bezpiecznikowego z wktadkg topikowg o charakterystyce gG.

Przewdd typu NHXH 0,6/1kV pieciozytowy zaprojektowano z 180 minutowa trwatoscia
izolacji przy bezposrednim dziataniu ptomieni i 90 minutowym podtrzymaniem funkciji.

Przewéd nalezy uktada¢ natynkowo nad sufitem podwieszanym za pomocg metalowych
uchwytéw z certyfikatem CNBOP trwale mocowanych do poditoza. Poza strefg sufitu podwieszanego
(w pomieszczeniach) przewdd uktada¢ w niepalnych rurkach lub oddzielnych korytach kablowych o
minimalnej wytrzymatosci przeciwpozarowej 90 minut.

Przepusty instalacyjne w s$cianach oddzielenia przeciwpozarowego i w stropach
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementéw, przez ktoére
przechodza.
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Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 (norma arkuszowa) jako ochrone przy uszkodzeniu
zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uklfadzie sieciowym TN-S — z wydzielonym
przewodem ochronnym PE. Wykona¢ potaczenie wyrownawcze dodatkowe tj. metalowg konstrukcje
zestawu hydroforowego potaczy¢ z istniejgca szyna wyrownawczg w pomieszczeniu hydroforni.

1.8.3 INSTALACJA WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ UZYTKOWEJ.
Istniejgca — bez zmian.

[1.8.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Istniejgca — bez zmian.

11.8.5 WENTYLACJA

Istniejaca.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone w miejscu przejScia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El) réownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez
strefe pozarowa, ktoérej nie obstuguja, powinny by¢é obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bgdz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajagce. W  strefach
pozarowych, w ktdérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego. Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna spetnia¢ warunki § 270
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

11.8.6 OGRZEWANIE
Istniejgce — bez zmian.

11.8.7 OSWIETLENIE
Instalacja istniejgca — bez zmian.

1.9 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia w dotychczasowym i przysztym sposobie uzytkowania oraz
zagospodarowania otaczajgcego terenu, w zwigzku z tym nie wystepuja obszary oddziatywania obiektu.
Zwiazane z realizowang inwestycja.

Scieki bytowo-socjalne stanowig 100% zapotrzebowania wody.

Scieki socjalno-bytowe skierowane sg poprzez system wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej miejskiej kanalizacji sciekowej - na dotychczasowych warunkach bez zmian

Wody opadowe oraz roztopowe z dachu systemem rynien i rur spustowych z rozprowadzeniem
powierzchniowym w obrebie wtasnej dziatki - bez zmian.

Zrédtem ciepta dla budynku jest - miejska sieé cieptownicza (ciepto systemowe) - na dotychczasowych
warunkach bez zmian..
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Gospodarowanie odpadami na dotychczasowych warunkach — bez zmian. Odpady powinny by¢
zbierane w sposéb selektywny

Nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw oraz minimalizowa¢ ich ilosci poprzez selektywne
wykorzystywanie surowcow i ograniczanie strat w produkcji, wprowadzanie modernizacji technologicznych.

Odpady nalezy gromadzi¢ w odpowiednich opisanych pojemnikach, atestowanych, odpornych na ich
dziatanie.

Magazynowa¢ odpady bezpiecznie dla srodowiska oraz zdrowia ludzi tj. w zaleznosci od rodzajow
odpadéw, ich stanu skupienia oraz sktadu chemicznego.

Jezeli z przyczyn technicznych ich powtdrne wykorzystanie jest niemozliwe, odpady te beda
przekazane firmie specjalizujacej sie w ich dalszym przetwarzaniu - recyklingowi lub sktadowaniu i
unieszkodliwianiu. Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi powierzone jest na podstawie zawieranych
umow z innym podmiotom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.

W wyniku funkcjonowania obiektu wystepuje nieznaczna emisja hatasu do srodowiska.

Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez obiekty sa znacznie nizsze od wartosci
dopuszczalnych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnosci poziomédw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883)

.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiekiu okre$lono zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02
grudnia 2015 roku, zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projekiu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 2015, poz. 2117).

11.10.1 PODSTAWY OPRACOWANIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu okreslono zgodnie z:

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.
191, 298, 901 ze zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz.
2117).

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéline.”

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.”

e PKN-CEN/TS-54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.”

e PN-ENISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.”

PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”
PN-N-01256/04:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”

e Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Obowigzujagce normy i standardy $wiatowe w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wiedza techniczna.

11.110.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | KWALIFIKACJA POZAROWA

Istniejacy budynek ,,podtrybunie” zawiera istn. strefe pozarowa:

1. ZLI jednokondygnacyjna zawierajgca pomieszczenia zaplecza socjalnego dla
zawodnikbw oraz trenerdbw z szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz
technicznymi i magazynowymi. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny — o scianach
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nosnych prostopadtych do osi podtuznej budynku i stropach (stanowigcych trybuny)
rozpietych réwnolegle do tej osi. Sciany nosne zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu
komdrkowego gr. 38cm od wewnatrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany
nosne wewnetrzne murowane z bloczkéw ceramicznych drgzonych gr. 30cm. Strop nad
pomieszczeniami stanowigcy jednoczes$nie ftrybuny; wykonany z ptyt Zzelbetowych
prefabrykowanych, wielokanatowych gr 24cm (Zeran) opartych na ramach sktadajgcych sie z
rygla (prefabrykowanej belki zespolonej), spawanych oraz dwoch filaréw; zelbetowego od ul.
Wotodyjowskiego oraz murowanego z cegly wapienno piaskowej od strony biezni. Rygiel
wykonany z profili stalowych otwartych, walcowanych na goraco, spawanych. W czesci
nadtrybunia wykonano rame stalowg stanowigcg konstrukcje zadaszenia oraz konstrukcje
pod sciane ostonowg od strony ulicy Wotodyjowskiego. Zarédwno sciana jak i pokrycie
dachowe — niepalne, wykonane z blachy trapezowej.

2. Projektuje sie wydzielone pozarowe istn. pomieszczenia technicznego, w
ktérym zostat zaprojektowany zestaw hydroforowy. Pomieszczenie bedzie stanowito
odrebng strefe pozarowa. Hydrofornia zostanie wydzielona scianami i stropem w
klasie RElI 120 (sciany dzialowe nieobcigzone EI120, sciana zewnetrzna EI60) oraz
drzwiami klasie El 60. Istniejgce przegrody spetniaja wymagania dla poszczegolnych
klas odpornosci ogniowej. Dodatkowo zostang zaprojektowane uzupetlnienia scian
oddzielenia pozarowego (w wykonaniu z bloczkéw z betony komérkowego). Okno
zostanie od wewnatrz ostoniete scianka z ptyt GK — w wykonaniu EI60. Wszystkie
elementy wykonane w catosci z materiatéw niepalnych.

Istniejgce budynki zlokalizowane na dziatkach sgsiednich zlokalizowane sg w
odlegtosci wiekszej niz 8m od budynku, w ktérym zlokalizowane jest pomieszczenie objete
opracowaniem. Najblizszy budynek (mieszkalny wielorodzinny) znajduje sie w odlegtosci >
23m w kierunku po6tnocno-zachodnim.

11.110.3 STREFY POZAROWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU -
11.10.3.1 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ STREFY ZL |

Powierzchnia istniejgcej strefy ZLI: AR1= 1064 m?

Istniejgcy obiekt ,trybun i podtrybunie” zawierajgcy pomieszczenia zaplecza socjalnego
sanitarnego dla zawodnikéw oraz treneréw z szatniami, pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi oraz technicznymi i magazynowymi. — strefa jednokondygnacyjna zaliczana

jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, (budynki zawierajace pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)

¢ Powierzchnia uzytkowa istniejgcej strefy ZLI: = 1004,33 m?

e Wysokos¢ budynku strefy ZLI: 3,87 m.n.p.t do zadaszenia trybun wynosi 10,98m.n.p.t.
liczba kondygnacji 1 (budynek niski (N))

e (Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich : > 8 m (budynki mieszkalne wielorodzinne)

11.10.3.2 PROJEKTOWANA STREFA TECHNICZNA (POMIESZCZENIE TECHNICZNE Z
ZESTAWEM HYDROFOROWYM) PM1

e Zgodnie z § 209 ust. 3 WT wymagania bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz
czesci budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe okreslane jako PM odnoszg sie
rowniez do hydroforni, rozdzielni elekirycznych, weztéw cieptowniczych, stacji
transformatorowych, central telefonicznych itp.

e Zgodnie z § 212 ust. 8 WT Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do
ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, dla kitérej oddzielnie
ustala sie klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, z
zastrzezeniem § 220.
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Zgodnie z § 212 ust. 9 WT Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe
zbiorniki wody lub innych srodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych,
maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne,
zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia, powinny stanowi¢
odrebng strefe pozarowa.

Powierzchnia pomieszczenia technicznego z proj. zestawem hydroforowym,:

PM1 AR2=6,7 m?

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4,28 m, (poziom posadzki pomieszczenia znajduje sie ok. 85cm
ponizej otaczajgcego terenu) liczba kondygnacji 1.

Kategoria zagrozenia: PM
Obcigzenie ogniowe: przyjeto Q < 500 MJ/m 2
Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje, nie przewiduje sie przechowywania materiatow,
artykutow lub produktow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe

Kategoria zagrozenia ludzi:

nie wystepuje,

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych obiektu
Klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami

pozarowymi

oraz Scian wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych jak

rowniez magazynowych, niepowigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong
do ZL, ktére rowniez bedg oddzielnymi strefami pozarowymi, powinna spetniaé
wymagania REI 120. Natomiast klasa odpornosci ogniowej drzwi przeciwpozarowych

lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych wynosi El

powinno zosta¢ wyposazone w samozamykacz.

60. Drzwi

przeciwpozarowe

11.10.3.3 ODPORNOSC POZAROWA ELEMENTOW WYDZIELAJACYCH POMIESZCZENIE
TECHNICZNE Z PROJEKTOWANYM ZESTAWEM HYDROFOROWYM

Pomieszczenie hydroforni
stropem w klasie
zewnetrzne EI60) oraz drzwiami

REI

ppoZ.

zostanie wydzielone pozarowo, tj.

$cianami i

120 ($ciany dziatlowe nieobciazone EI120, przegrody

klasie El 60. Okno zostanie od wewnagtrz ostoniete

$cianka z ptyt GK (p-poz) — w wykonaniu EI60. Na elewaciji pas o szerokosci 2,6m z izolacji
termicznej, z projektowanej wetny mineralnej fasadowej. Wszystkie elementy wykonane w
catosci z materiatébw niepalnych.

11.10.3.3.1 Wymagania dotyczace elementéw murowych dla poszczegoinych grup z uwagi na
wymagang odpornos¢ ogniowg przegrod istniejgcych i projektowanych

Materiat i ograniczenia dla elementéw murowych
Grupa 1 Elementy Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4
(wszystkie murowe Drazenia pionowe Drazenia poziome
Objetosé ceramika >25;<55 >25,;,<70 >25;,<70
wszystkich <25 silikaty >25; <55 nie stosuje sie nie stosuje sig
otworéw (udziat beton ® >25; <60 >25;<70 >25; <50
procentowy
Objetosé ceramika kazdy z otworéw < 2, kazdy z otworéw < 2, kazdy z otworéw < 30
jednego otworu otwory chwytowe otwory chwytowe
udziat 5 5
( <12,5 silikaty kazdy z otworéw < 15, nie stosuje sie nie stosuje sie
procentowy otwory chwytowe
w objetosci - i - i
brutto) beton b kazdy z otworéw < 30, kazdy z otworéow < 30, kazdy z otworéw < 25
otwory chwytowe otwory chwytowe
Deklarowana 1.1 wewnetrzna | zewnetrzna wewnetrzna | zewnetrzna | wewnetrzna | zewnetrzna
grubos$¢ Scian ki nie ma ceramika >5 >8 >3 >6 >5 >6
wewnetrznej. . - . . . -
i zewnetrznej wymagan silikaty >5 > 10 nie stosuje sie nie stosuje sie
(mm) beton ® 215 218 215 215 20 [ =220
Deklarowana nie ma ceramika 16 >12 >12
wymagan silikaty >20 nie stosuje sie nie stosuje sie
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grubos¢
Zaﬁt‘?PCZka : beton b >18 >15 245
SClane

wiownatrznuch

3 Grubos¢ zastepcza jest sumg grubosci scianek wewnetrznych i zewnetrznych mierzonych poziomo w danym kierunku. Ustalana jest na
podstawie badan typu i wymaga powtérnego okreslenia w przypadku wystgpienia istotnej zmiany wymiarow elementu

SCIANKI DZIALOWE ISTNIEJACE - min. grubo$é z uwagi na wymagang klase
odpornosci ogniowej.

Mury z ceramicznych elementéw murowych. Minimalna grubo$¢ nieno$nych $cian
oddzielajgcych (Kryterium El) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej

Witasciwosci materiatu: Minimalna grubos¢ $ciany (mm)  dla uzyskania klasyfikacji ogniowej El dla czasu
(minuty) tid

gestos¢ objetosciowa w stanie
suchym p [kg/m3] 30 45 60 90 120 180 240

Grupa 1S,1,2,3i4

zaprawa: zwykta, do cienkich spoin, lekka
500 < p <2400

60/100 | 90/100 | 90/100 | 100/140 | 100/170 | 160/190 | 190/210
(50/70) | (50/70) | (60/70) | (70/100) | (90/140) | (110/140) (170)

EN 1996-1-2:2005

Istniejace scianki dzialowe wykonane z cegly dziurawki z drgzeniami poziomymi: zaliczone do
grupy 4 elementow murowych, obustronnie otynkowane o gr. ok. 15cm - wg. PN-EN 1996-1-2
spetniaja wymagania dla uzyskania klasyfikacji ogniowej El120.

SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE NOSNE — min. grubo$é z uwagi na wymagana
klase odpornosci ognhiowej.

Mury z ceramicznych elementéw murowych. Minimalna grubo$¢ nosnych jednowarstwowych
$cian oddzielajgcych (Kryteria REI) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej

Witasciwosci materiatu: Minimalna grubos$¢ Sciany (mm) tr dla uzyskania klasyfikacji ogniowej REI dla czasu
wytrzymatosé elementu fi [N/mm?] | (minuty) id

gestosc objetosciowa p [kg/m?]
taczna grubos¢ ct 30 45 60 1) 120 180 240
% grubosci sciany

Elementy murowe Grupy 2

zaprawa: zwykta, do cienkich spoin

5<f,<35
800 < p < 2200
ot 25 %
90100 | 90/100 | 90/00 | 100170 | 140/240 | 190/240 | 190/240
o= 1,0 (90100) | (90/100) | (90/100) | (100/140) | (140) | (190/240) | (190/240)
90100 | 90/100 901100 | 100/140 | 190/240 | 190/240 | 190/240
=06 (90) (90) (90/100) | (100/140) | (100/140) | (140/190) |  (190)
EN 1996-1-2:2005

Istniejaca scianka nosna wykonana z pustakdéw ceramicznych drazonych: zaliczona do grupy 2
elementow murowych, obustronnie otynkowane o gr. ok. 32cm - wg. PN-EN 1996-1-2 spetnia
wymagania dla uzyskania klasyfikacji ogniowej REI120.

-

SCIANKI DZIALOWE PROJEKTOWANE

Mury z elementdw murowych z autoklawizowanego betonu komdrkowego. Minimalna grubos¢
nieno$nych écian oddzielajgcych (Kryteria El) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej

Wiasciwosci materiatu: Minimalna grubos¢ ciany (mm) tr dla uzyskania klasyfikacji ogniowej El dla czasu
(minuty) tfid
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wytrzymatos¢ elementu fo, [N/mm?] | 30 | 45 | 60 | 90 120 180 240

Elementy murowe Grupy 1i 1S

Zaprawa: zwykta, do cienkich spoin

50/70 60/65 60/75 60/100 70/100 90/150 100/190

350 < p < 500
(50) | (60/65) | (60/75) | (60/70) | (70/90) | (90/115) | (100/190)
50/70 60 60 60/100 | 60/100 | 90/150 | 100/190
500 = p =1 000 (50) (50/60) | (50/60) | (50/60) | (60/90) | (90/100) | (100/190)

EN 1996-1-2:2005

Projektowane uzupetnienia scianek dzialowych wykonane z bloczkow z betonu komérkowego:
zaliczone do grupy 1 elementéw murowych, jednostronnie otynkowane o gr. ok. 13,5cm - wg. PN-
EN 1996-1-2 spetnia wymagania dla uzyskania klasyfikacji ogniowej El120.

[1.10.3.4 Warunki ewakuacji w obiekcie — bez zmian, projektowane zmiany nie majg wpltywu

na dotychczasowe rozwigzania w tym zakresie.

wymagania sg nastepujace i zostaty spetnione:

zgodnie z §236 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych [...] wyjscia prowadzg na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej drogami komunikacji ogélnej - zapewniono,

zgodnie z §237 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych [...] szeroko$¢ przejs¢ nie moze by¢ mniejsza niz 90,0 cm -
spetniono.

Zgodnie z § 238. w przypadkach, gdy pomieszczenie jest przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie pozarowej ZL || — ponad
30 osbb, a takze jezeli znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia
przekracza 300 m? takie pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m

przejscie ewakuacyjne do wyjscia ewakuacyjnego lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 40 m

zgodnie z §256 warunkéw technicznych dtugo$¢ dojs¢é ewakuacyjnych dla strefy
pozarowej ZLI przy dwoch dojsciach 40 m (dla dojscia najkrétszego), a przy jednym
dojsciu wynosi do 10 m.

drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 90,0 cm, drzwi prowadzgce z klatek schodowych powinny mie¢ szeroko$¢
co najmniej takg jak biegi (dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie mniej niz 1,2 m)
zgodnie z §242 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych [...] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie
powinny by¢é mniejsze niz 140,0 cm, dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej
drogi ewakuacyjnej do 120,0 cm dla ewakuacji mniej niz 20 os6b oraz skrzydta drzwi
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

zgodnie z §241 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych [...] obudowa drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej nie nizszg niz El 15,

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
tatwo zapalnych jest zabronione.

Z pomieszczenh zapewniono wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi rozwierane.

Budynek wyposazono w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem napiecia i
natezeniu nie mniejszym niz 1 lux, dziatajgce minimum 1 godzine.

Drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowaé¢ znakami informacyjno-
ostrzegawczymi wg PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.” oraz PN-N-
01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.” — okreslono w proj. oswietlenia cz.
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11.10.4

11.10.5

11.10.6

elektrycznej projektu budowlanego

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg byc¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg byc¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej (El) $cian i stropédw tego pomieszczenia.
Przejscia instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne sciany budynkéw, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu zabezpieczone zostaty przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

instalacje odgromowg dobrang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-IEC 61024-
1-1 marzec 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych Zasady ogo6ine Wybodr
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych; instalacja odgromowa powinna byc¢
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wiedzg techniczng oraz PN-IEC 61024-1-2
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢
ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatbw niepalnych, z niepalng izolacjg
termiczng i akustyczna.

Przejscia instalacyjne przez $ciane oddzielenia pozarowego uszczelni¢é ogniowo
uszczelniaczami o wytrzymatos$ci jak dla danej sciany oddzielenia pozarowego

Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego pomieszczenia hydroforni
rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng Alfa
FR Mastic firmy Alfaseal. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. Intu FR Wrap L firmy
Alfaseal, montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

WYPOSAZENIE BUDYNKOW W INSTALACJE WEWNETRZNE
PRZECIWPOZAROWE

Na potrzeby p.poz. oraz bytowe budynku w pomieszczeniu hydroforni projektuje sie
zestaw hydroforowy typu ZH-W BART +OBT/ZEM-WI w wykonaniu nasciennym
charakteryzujgcy sie matg powierzchnig. Wydajnos¢ zestawu: Q = 2,49 I/'s. Wymagane
cisnienie za zestawem: H = 4,2 bar

Pozostate instalacje istniejace - poza zakresem opracowania

odwietlenie ewakuacyjne z podtrzymaniem napiecia i natezeniu nie mniejszym niz 1 lux,
dziatajgce minimum 1 godzine umieszczone na gtéwnych Sciezkach komunikacyjnych i
przy drzwiach ewakuacyjnych

instalacja odgromowa

Obiekt nalezy uzytkowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r.)
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11.10.7

11.10.7.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne hydranty 25. (Hydranty 25 sg stosowane: w
strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V, )

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradnicy dla dla hydrantu 25
min. 1,0 dm3/s zgodnie z wymaganiami paragrafu 23 punkt 3b rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109
poz. 719)

Instalacja  wodociggowa  przeciwpozarowa powinna  zapewnia¢  mozliwosc
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwdéch sgsiednich
hydrantéw wewnetrznych.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
okreslong wydajnos¢ dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Hydranty wewnetrzne sg tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto w
zasiegu co najmniej jednego hydrantu. Zawory hydrantowe sg umieszczone na
wysokosci 1,35 m (£0,1 m) od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym
powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia weza gasniczego.
Hydranty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomocag barierek
ochronnych lub w inny spos6b. Do montazu beda uzyte wytgcznie hydranty posiadajgce
stosowne dopuszczenia.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
a takze urzagdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych — w przypadku danej inwestycji nie jest wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa osob
przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora — w przypadku danej inwestycji
nie jest wymagane

Strefa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLI budynku wyposazona w
gasnice typu ABC. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego
w gasnicach powinna przypadac, z wyjgtkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegoblnych: na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe;.

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH.

1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — projektowane zmiany nie
maja wplywu na dotychczasowe rozwigzania w tym zakresie

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektéw budowlanych
uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru:

ZLI , ZLII: . Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi: dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5.000 m® i o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m? - 20 dm?3/s tgcznie z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym;

Woda do celéw przeciwpozarowych jest dostepna z istniejgcych dwéch hydrantéw
nadziemnych zainstalowanych na sieci miejskiej w ul. 11 Listopada i Wotodyjowskiego w
odlegtosci od przedmiotowego budynku pierwszy do 75m i drugi do 150m.

Hydranty zewnetrzne naziemne DN80 wykonane sg na wodociggu zasilanym przez
wodocigg miejski.

Pomieszczenie z zestawem hydroforowym — Biatystok ul. Wotodyjowskiego A19



%MZD D PROJEKT BUDOWLANY

e Sie¢ wodociggowg przeciwpozarowa, dla ktérej tgczna wymagana ilos¢ wody przekracza
20 dm¥s, nalezy tak zaprojektowa¢ i budowac¢, aby mozliwe bylo jednoczesne
pobieranie wody z dwdéch sgsiednich hydrantow zewnetrznych.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i placéw oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m; (w poblizu projektowanego obiektu
zlokalizowane sg trzy hydranty z ktérych najbardziej oddalony znajduje sie w
odlegtosci <70m)

4) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

[1.10.7.2 Drogi pozarowe. — bez zmian, projektowane zmiany nie maja wplywu na
dotychczasowe rozwigzania w tym zakresie

¢ Dojazd pozarowy dla jednostek ratowniczo-gasniczych zapewniony od strony ul.
Wotodyjowskiego.

e Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku, nalezy doprowadzi¢ do; budynku zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL II,

e Zgodnie z § 12. Ust.7 w przypadku budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, nalezy zapewni¢ potgczenie z
drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

11.10.8 UWAGI DODATKOWE

Warunkiem dopuszczenia instalacji p.poz. do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedag
posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie swiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

II.11 ZAGADNIENIA BHP
I1.11.1 WARUNKI OGOLNE

e Obiekt uzytkowac zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650) zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Projektowane drzwi oddzielenia p.poz wyposazy¢ w samozamykacz.

e W pomieszczeniach zastosowane oswietlenie sztuczne powinno spetniajgce wymagania Polskiej
Normy.

¢ Na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250
wraz z pozniejszymi zmianami) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w warunkach
ustalonych zarzgdzeniem i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom
- posiada¢ aprobate techniczng
- posiada¢ obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie jakosciowym znakiem w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy (znak ,B” ) Ilub deklaracje zgodnosci (Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw. Dz. U. nr
17 poz. 219)

Pomieszczenie z zestawem hydroforowym — Biatystok ul. Wotodyjowskiego A20



%NID D PROJEKT BUDOWLANY

- $Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (DT) dla urzadzen poddozorowanych
albo

- posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadawanymi znakami zgodnosci
(-,PN”, ,Q”, ,E”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobatg techniczna.
Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetniac wymagania przepisow
bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Wasilewski
nr uprawnien proj. 11/PD OKK/2011

.12 CZESC RYSUNKOWA
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