SANID Piotr Dziemianowicz 15-668 Biatystok,
ul. Upalna 68/11

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45262520-2 Roboty murowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJlI : Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa istniejgcego pomieszczenia
technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu Lekkoatletycznego
w Zespole Obiektéw Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreac;i
przy ul. 11 Listopada 28 na pom.techniczne

ADRES INWESTYCJI  :  czes$¢ dziatki o nr ew. gr. 1995/3
potozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wotodyjowskiego
(obreb 11, Srédmiescie) w Biatymstoku

INWESTOR :  Biatostocki Osrodek Sportu i Rekreac;i

ADRES INWESTORA  :  15-465 Bialystok, ul. Wickiennicza 4

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA . 25 pazdziernik 2021 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25 pazdziernik 2021 r.
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1/B-01.00 KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demon- |szt.
d.1 0354-09 taz drzwia aluminiowych istniejacych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|B-01.00 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1 0354-12
2,60 m 2,60
RAZEM 2,60
3|B-01.00 KNR 2-02 |Demontaz izolacji termicznej stropu pomieszczenia hydroforni m?2
d.1 2601-01
Rx0,30
kalk. wias-
na
2,58*2,60+0,32*2,60 m?2 7,54
RAZEM 7,54
4|B-01.00 KNR 2-02 |Demontaz izolacji termicznej Sciany zewnetrznej m2
d.1 2601-01
Rx0,30
kalk. wias-
na
9,90 m?2 9,90
RAZEM 9,90
5|B-01.00 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek gres na zaprawie cementowej m?2
d.1 0811-07
6,71 m?2 6,71
RAZEM 6,71
6(B-01.00 KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej wraz z warstwami izolacji m?2
d.1 0804-07
analogia
6,71 m?2 6,71
RAZEM 6,71
7/B-01.00 KNR 4-01 |CzesSciowe skucie betonu podktadowego m3
d.1 0212-01
1,00%0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
2 45262520-2 |[Roboty wewnatrz pomieszczenia
8(B-02.00 KNR 2-02 |Wieniec zelbetowy pod uzupetnienie Scianki; stosunek deskowanego  |m3
d.2 0210-06 obwodu do przekroju ponad 16 - z betonu C20/25
0,08*0,12*2,60 m3 0,02
RAZEM 0,02
9(B-02.00 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |kg
d.2 0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2*2,60*0,395*1,10 kg 2,26
RAZEM 2,26
10|B-02.00 KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianki dziatowej gr. 12 cm bloczkami z betonu komérko- |m3
d.2 0304-02 wego - wydzielenie strefy pozarowej
analogia
0,12*0,75*2,60 m3 0,23
RAZEM 0,23
11|B-02.00 KNR 4-01 |Uzupetnienie przegrody oddzielenia pozarowego (poprzeczna $ciana m3
d.2 0304-02 nosna przy zewnetrznych schodach ptytowych) gr. 12 cm bloczkami z
analogia betonu komodrkowego
0,12*0,50%1,20 m3 0,07
RAZEM 0,07
12|B-02.00 KNR 2-02 |Ostoniecie w $cianie zewnetrznej otworu okiennego pomieszczenia od |m?2
d.2 2003-08 wewnatrz ptytami z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo - ptyty o od-
pornosci ogniowej EI60
0,60*2,60 m?2 1,56
RAZEM 1,56
3 45400000-1 |Wykonczenie wewnetrzne
13|B-03.00 KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadu betonowego m3
d.3 0203-01
analogia
1,00%0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
14|B-03.00 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.3 202 0618- [niach o pow.ponad 5 m2
03
6,71 m?2 6,71
RAZEM 6,71
15|B-03.00 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 po- |m?2
d.3 0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 10 cm
6,71 m?2 6,71
RAZEM 6,71
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16|B-03.00 KNR 2-02 |lzolacje z folii m?2
d.3 0616-01
analogia
6,71 m?2 6,71
RAZEM 6,71
17|B-03.00 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.3 1102-02 + |60 mm + zbrojenie widknem polipropylenowym
KNR 2-02
1106-07
1102-03
6,71 m?2 6,71
RAZEM 6,71
18|B-03.00 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m2
d.3 202 2805- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
05
6,71 m?2 6,71
RAZEM 6,71
19|B-03.00 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w m
d.3 202 2809- [pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
2*2,60+2*2,58-1,00 m 9,36
RAZEM 9,36
20|B-03.00 KNR 2-02 |Drzwi z profilii aluminiowych z panelem nieprzeziernym o odpornosci m2
d.3 1204-05 ogniowej EI60, wyposazone w samozamykacz, szer. Swiatta przejscina
po otwariu nie mniej niz 80 cm
0,80*2,02 m?2 1,62
RAZEM 1,62
21|B-03.00 KNR 2-02 |Ostony okien folig matowa samoprzylepng przeznaczong do aplikacji na|m?2
d.3 0925-01 oknach
kalk. wias-
na
0,96 m?2 0,96
RAZEM 0,96
22|B-03.00 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.3 0613-01 gr. 18 cm klejonych zaprawa klejowa - strop pomieszczenia
kalk. wias-
na
2,58*2,60+0,32*2,60 m?2 7,54
RAZEM 7,54
23|B-03.00 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.3 0803-03 pach (na uzupetnieniach $cian i $cianach nietynkowanych)
2,55<uzupetnienia (wypetnienia) $cianek oddzielenia pozarowego> m2 2,55
2,60<istniejgce sciany murowane z bloczkéw ceramicznych> m?2 2,60
5,80<istniejgce sciany zelbetowe> m2 5,80
RAZEM 10,95
24|B-03.00 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie m2
d.3 202 1134-
02
4,28*(2*2,60+2*2,58)-0,80*2,00 m?2 42,74
RAZEM 42,74
25|B-03.00 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.3 1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.24 m2 42,74
RAZEM 42,74
4 45443000-4 |Wykonczenie zewnetrzne
26|B-04.00 KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej + zaprawa cienkowarstwowa, |m?2
d.4 0211-01 kolor istniejgcej fasady
9,90 m?2 9,90
RAZEM 9,90
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